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一、矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰天宝矿业有限公司松山区聂家营子岩金矿

	采矿权人
	赤峰天宝矿业有限公司
	法人代表
	卢峦峰

	采矿许可证号
	C1500002016104210143015
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2022年10月8日～2028年10月8日
	发证日期
	2022年12月28日

	矿区地址
	松山区老府镇

	经纬度坐标
	东经：118°12′03″～118°14′25″；

北纬：42°09′47″～42°12′00″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	金矿、银、钼
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	4.7189km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2016年
	设计生产能力
	9吨/年

	设计服务年限
	6.4年
	实际生产能力
	9吨/年

	剩余服务限
	6.4年
	开采深度
	1061m至480m

	查明资源储量
	估算矿产资源储量

4.25298吨金
	剩余资源储量
	估算矿产资源储量

4.25298吨金

	矿区范围

拐点坐标
	见矿区范围拐点坐标表

	基金计提
	已计提   万元
	基金使用
	已使用   万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	卢峦峰
	手机号
	13789798818

	通讯地址
	松山区老府镇
	邮 编
	024000

	固定电话
	13789798818
	E-mail
	tianbao@163.com


矿区范围拐点坐标
	矿区
	拐点

编号
	2000国家大地坐标系

	
	
	X
	Y

	一区
	a
	4674569.5065
	39599317.7064

	
	b
	4674589.5072
	39601217.71

	
	c
	4673999.5054
	39601217.7104

	
	d
	4673999.505
	39599317.7071

	
	一区面积：1.1020km2；标高：从1061m至765m

	二区
	e
	4671799.499
	39599457.7098

	
	f
	4672749.5015
	39600717.7106

	
	g
	4672749.5014
	39601217.7114

	
	h
	4672249.4999
	39601217.7118

	
	i
	4671309.4975
	39599917.7109

	
	j
	4671309.4976
	39599457.7103

	
	二区面积：1.3249km2；标高：从780m至657m

	三区


	k
	4671199.497
	39600267.7114

	
	l
	4671199.4964
	39601617.713

	
	m
	4671799.4983
	39601617.7126

	
	n
	4671799.498
	39602617.7139

	
	o
	4670479.4948
	39602617.7155

	
	p
	4670479.4955
	39600267.7126

	
	三区面积：2.2920km2；标高：从985m至480m

	矿区总面积：4.7189km2


二、矿山地质环境治理方案编制与执行情况
(一)方案编制概况

2015年5月，内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区(赤峰天宝矿业有限公司)聂家营子岩金矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》，备案号:赤国土资环备字(2015)31号。方案规划首期治理年限为2015年-2017年。

矿山2016年建矿，治理方案首期规划治理年限为2015年-2017年，由于建矿后一直处于停产状态，因此没有编制分期方案。
(二)治理方案规划的近期治理内容
2015年5月，内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区(赤峰天宝矿业有限公司)聂家营子岩金矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》中近期(2015 年-2017年)治理内容为:

1)、对拟建采矿工业场地(竖井SJ1 场地、竖井 SJ2 场地)、废石场(废石场1、废石场 2)、选矿工业场地、尾矿库等区域的表土进行剥离并存储于表土存储场;

2)、在表土存储场1上方设置截水渠;

3)、对表土存放场种草，保护表土;

4)、在预测地面塌陷区周围设置网围栏与警示牌;

5)、对斜井XJ1场地内机修车间及卷扬机房后侧的高陡土质边坡削坡，防止发生崩塌灾害;对斜井XJ1场地内的斜井XJ1用废石进行回填、井口予以封闭;

6)、拆除斜井XJ1场地内的建筑，将废弃物清理到主井XJ1废石场，然后对场地覆土、平整、恢复植被;

7)、对斜井XJ1废石场平整、覆土、恢复植被;

8)、对尾矿库及表土存储场的截水渠清淤，保持排水通畅，防止发生泥石流灾害;
9)、对预测地面塌陷区、地下水、废石场1 及废石场2、尾矿库库区及坝体进行监测，对已恢复治理区域的植被进行管护。

首期治理费用估算为489805.15元。

具体治理内容及工程量见表2-1。

表2-1近期(2015年-2017年)治理工程量表

	恢复治理
分期
	防治区域
	防治工程措施

	2015年
	竖井SJ1场地、

竖井SJ2场地、

废石场1、

废石场2、

选矿工业场地、

尾矿库
	进行表土剥离并分别存储于表土存储场1、表土存储场2

	
	斜井XJ1场地
	对场地内机修车间及卷扬机房后侧的高陡土质边坡削坡；对斜井XJ1用废石进行回填、井口予以封闭

	2016年
	表土存储场1、

表土存储场2
	在表土存储场1上方设置截水渠并加强监测，防止发生泥石流灾害；对两个表土存储场种草保护表土

	
	斜井XJ1场地
	拆除场地内的建筑，将废弃物清理到主井XJ1废石场，然后对场地覆土、平整、恢复植被

	
	斜井XJ1废石场
	平整、覆土、平整、恢复植被

	
	恢复治理区域
	对恢复治理区域的植被进行管护

	2017年
	①、②号矿体塌陷区
	对预测地面塌陷区进行监测、在预测地面塌陷区周围设置网围栏与警示牌

	
	废石场1及废石场2、尾矿库、表土存储场1
	采取监测措施，防止发生崩塌（滑坡）及泥石流灾害；对尾矿库及表土存储场1的截水渠清淤，保持排水通畅，防止发生泥石流灾害；

	
	恢复治理区域
	对恢复治理区域的植被进行监测管护


  近期治理区坐标表一览(2000国家大地坐标系)
	点号
	X
	Y

	竖井SJ1场地
	1
	4670507.70
	39602019.26

	
	2
	4670507.67
	39602102.04

	
	3
	4670481.96
	39602067.00

	
	4
	4670482.04
	39602019.22

	竖井SJ2场地
	5
	4670535.89
	39600799.17

	
	6
	4670535.89
	39600824.32

	
	7
	4670495.21
	39600824.16

	
	8
	4670494.97
	39600799.19

	废石场1
	9
	4670539.73
	39602067.20

	
	10
	4670535.57
	39602122.32

	
	11
	4670485.28
	39602094.00

	废石场2
	12
	4670593.07
	39600833.35

	
	13
	4670568.41
	39600893.08

	
	14
	4670515.56
	39600869.20

	选矿工业场地
	15
	4670551.23
	3960196617

	
	16
	4670590.75
	39602032.03

	
	17
	4670544.07
	39602060.02

	
	18
	4670505.24
	39601995.06

	尾矿库
	19
	4670455.71
	39601198.29

	
	20
	4670488.60
	39601316.47

	
	21
	4670541.99
	39601541.03

	
	22
	4670293.19
	39601692.14

	
	23
	4670275.88
	39601611.03

	
	24
	4670278.03
	39601516.21

	
	25
	4670309.57
	39601458.07

	
	26
	4670328.20
	39601216.33

	斜井XJ1场地
	27
	4670499.39
	39602150.05

	
	28
	4670456.28
	39602183.01

	
	29
	4670366.16
	39602253.41

	
	30
	4670375.32
	39602265.12

	
	31
	4670421.05
	3960222314

	
	32
	4670436.32
	39602234.00

	
	33
	4670503.69
	39602172.06

	表土存储场1
	34
	4670361.72 
	39601932.02 

	
	35
	4670355.64 
	39601875.03 

	
	36
	4670300.88 
	39601828.19 

	
	37
	4670308.87 
	39601762.58 

	表土存储场2
	38
	4670659.59 
	39600728.46 

	
	39
	4670640.62 
	39600747.64 

	
	40
	4670612.39 
	39600743.66 

	
	38
	4670659.59 
	39600728.46 

	斜井XJ1废石场
	41
	4670429.08 
	39602128.20 

	
	42
	4670386.78 
	39602156.68 

	
	43
	4670390.77 
	39602131.76 

	①号矿体塌陷区
	44
	4670518.41
	39602019.78

	
	45
	4670588.55
	39602071.09

	
	46
	4670642.08
	39602110.21

	
	47
	4670700.18
	39602160.37

	
	48
	4670707.24
	39602192.19

	
	49
	4670658.20
	39602157.54

	
	50
	4670586.39
	39602105.51

	②号矿体塌陷区
	51
	4670572.20
	39602013.31

	
	52
	4670633.57
	39602055.26

	
	53
	4670683.98
	39602093.84

	
	54
	4670729.65
	39602155.29

	
	55
	4670687.05
	39602133.81

	
	56
	4670625.82
	39602084.53


(三)矿山地质环境治理方案执行情况
矿山处于停产状态，拟建的采矿工业场地、废石场、选矿工业场地、尾矿库均未建，相应的表土剥离、截水渠未实施，矿山现状为一个斜井XJ1及配套建筑设施不能拆除回填治理，留作后续生产使用，前期已对民采坑进行治理。

矿山主要完成的治理工程为:

1、预测地面塌陷区网围栏建设1300m;

2、斜井XJ1场地内的机修车间及卷扬机房后侧的高陡土质边坡削坡工程未进行，但加装了防护网。斜井XJ1回填、井口封闭与场地建筑拆除、场地治理等工程未实施，但进行了覆土(1600m3)、整平(1600m3)、植树780棵、种草(3200m2)等工程;
3、斜井XJ1场地但进行了覆土(1010m3)、石方整平(700m3)、植松树380棵、种草(2021m2)等工程;
4、完成民采坑回填(500m3)、石方整平(75.5m3)、种杏核(155m2)等工程;
5、完成道路边场坡回填(66m3)、整平覆土(118m3)、种杏核(200m2)等工程;

矿山于2018年12月18日通过了赤峰市国土资源局组织的验收(验收书编号181073)，基本完成了首期治理工程主体内容。

由于矿山停产，2022年、2023年、2024年完成的治理工程是：

1、植被恢复效果监测

植被恢复效果监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，主要监测成活率、郁闭度、丛高、冠幅等参数。

在进行样方调查时，对植被恢复生长情况作出评价，包括长势、郁闭度、成活率、有无病虫害等。

2、补苗及灌溉

对新种植的植被，做好种植后期的管护和监测，由护林员（或承包户）因地制宜，进行定期补植，早季无雨时节进行必要的灌溉，增加植被成活率。

存在问题

(1)矿山前期虽对矿区内设置的各监测点进行地形地貌景观及土地资源监测，但记录数据资料未存档，后期应完善保管。

(2)矿山一直处于停产状态，拟建的采矿工业场地、废石场、选矿工业场地、尾矿库均未建设，相应的表土剥离、截水渠等工程未实施，矿山现状仅有一个斜井 XJ1 及配套建筑设施不能拆除回填治理，留作后续生产使用。

(3)设计治理的单元已基本恢复至原始地形地貌景观。但植被长势较差。需要继续补充治理。
三、本年度的主要生产指标计划

    目前矿山停产，本年度不计划开采，主要是对已治理区进行维护，对已治理单元井行补充。
　　四、矿山地质环境问题

(1)矿山前期虽对矿区内设置的各监测点进行地形地貌景观及土地资源监测，但记录数据资料未存档，后期应完善保管。

(2)矿山一直处于停产状态，拟建的采矿工业场地、废石场、选矿工业场地、尾矿库均未建设，相应的表土剥离、截水渠等工程未实施，矿山现状仅有一个斜井 XJ1 及配套建筑设施不能拆除回填治理，留作后续生产使用。

(3)设计治理的单元已基本恢复至原始地形地貌景观。但植被长势较差。需要继续补充治理。
矿山开采对土地资源影响现状评估

1、矿山开采破坏土地资源状况

根据土地利用现状图K50G044068、K50G045068，矿山现状破坏土地类型全部为有林地。

2、矿山开采不同工程单元对土地资源的破坏情况

内蒙古自治区赤峰市松山区(赤峰天宝矿业有限公司)聂家营子岩金矿各功能区的建设破坏了土地资源，现状条件下，斜井XJ1场地、斜井XJ1废石场、办公生活区、炸药库、矿区道路共破坏土地资源6250m2。根据中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E进行土地资源影响现状评估。

(1)斜井XJ1场地

斜井XJ1场地占地面积为2900 m2，场地内包括XJ1、机修车间、卷扬机房、空压机房等，矿山在建设工业场地时，清除了原有植被，破坏了植被的生长条件，受采矿活动的影响，此区域内的土地已板结，斜井XJ1场地破坏土地类型为有林地，面积小于2hm2，对土地资源影响程度为较轻。见下照片。
(2)斜井XJ1废石场

斜井XJ1废石场位于斜井XJ1场地东南侧，废石沿沟堆放，占地面积为1250 m2，排放高度4-8m，平均6.0 m，共存放废石5360 m3。废石的排放掩盖了原有植被，使植被丧失了生长条件，XJ1废石场破坏土地类型为有林地，面积小于2hm2，对土地资源影响程度为较轻。见下照片。

(3)办公生活区

矿山在前期探矿期间建设了办公生活区，包括办公室、食堂、职工宿舍、锅炉房、仓库等，建筑为砖混结构平房，占地面积为950m2。办公生活区的建设，清除了原有植被，受采矿活动的影响，此区域的土地已板结。办公生活区破坏的土地类型为有林地，面积小于2hm2，对土地资源影响程度为较轻。

(4)炸药库

炸药库位于办公生活区西270m处，占地面积650 m2，建筑为砖混结构平房，场地被第四系覆盖。炸药库的建设清除了原有植被，破坏的土地类型为有林地，面积小于2hm2，对土地资源影响程度为较轻。

(5)矿区道路

现状矿区道路占地面积500 m2，破坏土地类型为有林地，面积小于2hm2，对土地资源影响程度为较轻。

(6)评估区内其它区域

评估区内其它区域对土地资源的影响程度为较轻。

土地资源影响现状评估结果见表3-3。
表3-3   矿山土地资源影响现状评估表

	评估单元
	破坏土地面积(m2)
	破坏土地类型
	判据
	现状对土地资源影响程度分级

	斜井XJ1场地
	2900
	有林地
	＜2hm2
	较轻

	斜井XJ1废石场
	1250
	有林地
	＜2hm2
	较轻

	办公生活区
	950
	有林地
	＜2hm2
	较轻

	炸药库
	650
	有林地
	＜2hm2
	较轻

	矿区道路
	500
	有林地
	＜2hm2
	较轻

	小计
	6250
	――
	――
	――

	评估区内其它区域
	4890946
	――
	＜2hm2
	较轻

	合计
	4897196
	――
	—
	—


土地利用现状图

五、矿山地质环境防治工程
（一）矿山地质环境治理区的确定
根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T 1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和预测损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

矿山地质环境治理的主要任务是对矿山开发建设范围内的生态环境进行保护，对矿山开采出现的地质环境问题进行恢复治理，对可能引发的地质灾害进行监测与防治，对采矿活动破坏的土地资源进行复垦。具体任务为：已治理区监测、补种、修复。

 (二) 矿山地质环境治理工程

2025年对以下已治理区受到毁损的地方进行补种修复管护。

1、斜井XJ1场地内的机修车间及卷扬机房后侧毁损区进行覆土(300m3)、整平(200m3)、种草(600m2)等工程;
2、斜井XJ1场地毁损区进行覆土(50m3)、整平(50m3)、种草(500m2)等工程;
	治理场地名称
	治理面积（m2）
	工程量

	
	
	覆土（m3）
	平整（m3）
	种草（m2）
	备注

	斜井XJ1场地的机修车间及卷扬机房后
	600
	300
	200
	1600
	2025年对已治理区受到破坏的地方进行补种修复。

	斜井XJ1场地
	500
	50
	50
	500
	


2025年度治理工程量统计表

(三) 矿山地质环境监测工程
矿山存在的地质环境问题主要有土地资源及地形地貌景观的破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置。

1、监测内容

对可能引发地面塌陷进行地面变形监测，针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要为现状采空区稳定性监测。

2、监测方法
监测方法采用相对位移法，在预测塌陷坑及采空区设置固定桩做为参照物，采用水准测量和GPS测量对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量。

3、监测点的布设
根据矿山实际生产情况，在采空区上方处布置监测点，对地面垂直变形和水平位移量实施监测。具体方法为：定期用全站仪对监测站进行施测并记录数据，统计各次数据变化情况判定地表是否发生移动，若发现测点有下沉现象，说明地表已经开始移动，即可能发生地面塌陷。监测点坐标见表4-18。

监测站：在可能出现地面塌陷的区域选取固定点，水泥标桩垂直埋入地下0.5m，标桩露出地表0.2m。标桩中心设立点如图4-9。
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图4-9  监测标桩示意图

4、监测频率：正常情况下，全站仪施测2次/1月；但是在雨季，应加密观测；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应增加观测次数。
(一)地质灾害监测
1、监测时间： 2025年1月-2025年12 月
     地面塌陷监测

监测点坐标
	监测点位置
	拐点编号
	监测点坐标(2000国家大地坐标系)

	
	
	X
	Y

	①号矿体塌陷区
	Z1
	4670560.50
	39602172.18

	
	Z 2
	4670679.34
	39602278.01

	②号矿体塌陷区
	Z 3
	4670704.98
	39602246.68

	
	Z 4
	4670600.93
	39602161.85


表8-8  地面塌陷观测记录表

	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	仪器型号
	
	测量人
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	记录点情况
	监测点原高程
	本次测量高程
	垂直变化情况
	地表变化情况
	其他情况说明

	
	
	
	
	
	


      填表人：            审核人：            填表日期：    年    月    日
2、监测内容

地下采空区上部可能发生地面塌陷地质灾害的地表情况，包括地表移动等。

3、监测方法

对采空区上部地表移动变化情况采用埋设标桩采用全站仪、水准仪进行测量水平变形量和垂直变形量监测。

4、监测频率

正常情况下每月监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

5、技术要求

每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。

地形地貌及土地复垦监测
1、监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设置一条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。监测记录表见表8-11。

表8-11  地形地貌及土地复垦监测记录表

时间：    年    月    日       星期                         天气：     

	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


3、监测频率

每月目测1-2次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

   (四) 管护措施
管护措施是对矿山人工复垦区域进行的植被管护工作，主要包括日常的田间管理（除草杀虫等）以及越冬与返青期的管护，确保治理区植被成活率；必要时进行补种，保证恢复区的植被覆盖度不低于原始状态。本期设计的管护措施如下：

1、灌溉

为提高草木的成活率和生长速度，对复垦后的土地加强灌溉，及时进行浇水，每年2次，本期设计管护6次。恢复草地、林地的管护期间每公顷每次灌溉用水400m3。既促进新播牧草生长，也为优良的原有牧草种子成熟或营养繁殖创造条件，加强播种草地的管理，是种植成功的关键环节。

2、人工管护

治理后的草地应进行人工管理，防止牲畜对恢复植被的损害，牧草稀疏的地方应在第二年雨季前及时补播。恢复植被期间，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火，签订管理责任合同对植被恢复区进行长期人工巡护。因地制宜，进行补种，所需种子由复垦施工方统一供给。要及时防治虫害、抚育，搞好防火等工作。

六、经费预算
【依据1、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》2009】
【依据2、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》2013】
【依据3、赤峰造价工程咨询单位审定价格及矿山近几年实际情况】
经估算，赤峰天宝矿业有限公司松山区聂家营子岩金矿2025年度矿山地质环境治理费1.54万元，其中管护费0.7万元，监测费0.84万元。

	矿山地质环境保护与恢复治理工程经费估算总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	1
	2
	3

	一
	管护费
	0.7
	46

	四
	监测
	0.84 
	54

	总  计
	1.54
	100.00 


七、保障措施
1、公司制定了矿山地质环境治理保护管理制度，将治理计划实施管理纳入年度目标管理体系当中，建立计划实施目标责任制，明确矿山主管部门的监督管理职能。矿山在各职能部门抽调专业人员共同负责此项工作，做到治理工作有人管，有人抓，保质保量完成工程各阶段的治理任务，接受上级政府主管部门监督、检查，确保本项工作取得实效。
2、矿山企业严格按照治理计划的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成治理计划的各项措施。最大限度的保护和改善矿山地质环境，尽量减少和避免因矿山生产而引发的地质环境问题，重点围绕因矿山生产而引发的地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观、土地资源等四大类矿山地质环境问题开展工作，尽量做到少排放、零排放、杜绝或减少地质灾害事故，使恢复后的生态环境与周围环境相协调。

八、附图
1、赤峰天宝矿业有限公司松山区聂家营子岩金矿2025年度矿山地质环境治理工程部署图


