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第一章  矿山基本情况

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰金铵矿业有限公司金矿

	采矿权人
	赤峰金铵矿业有限公司
	法人代表
	刘晓晖

	采矿许可证号
	C1500002009094110037711
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2023年8月7日至2025年8月6日
	发证日期
	2024年3月7日

	矿区地址
	内蒙古自治区赤峰市松山区巴林大街以北、

平双路以东松山物流园区五金机电城

	经纬度坐标
	东经118°29′19″～118°30′19″
北纬42°14′54″～ 42°15′46″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	金矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	1.6608k㎡
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2007年
	设计生产

能力
	3.0×104t/a

	设计服务年限
	7.4年
	实际生产

能力
	/

	剩余服务年限
	5.4年
	开采深度
	820m至500m标高

	查明资源储量
	249500t
	剩余资源

储量
	249500t

	矿区范围

拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	拐点
	X
	Y
	拐点
	X
	Y

	
	1
	4676656.0529
	40386870.9287
	6
	4676677.3508
	40385752.4259

	
	2
	4676657.3523
	40386582.4279
	7
	4677957.3539
	40385752.4135

	
	3
	4676902.3520
	40386102.4263
	8
	4677957.3570
	40387235.3172

	
	4
	4676902.3517
	40385962.4260
	9
	4677110.3549
	40387222.4287

	
	5
	4676677.3512
	40385962.4264
	10
	4677115.8541
	40386878.3279

	
	矿区面积1.6608km2，开采深度由820.00m至500.00m标高

	基金计提
	-
	基金使用
	-

	矿山企业联系方式

	联系人
	高宇
	手机号
	13464909222

	通讯地址
	赤峰市松山区巴林大街以北、

平双路以东松山物流园
	邮 编
	024036

	固定电话
	——
	E-mail
	——


本矿山始建于2007年，原采权人为赤峰市程源矿业有限公司，矿山名称：赤峰市程源矿业有限公司金矿。赤峰金铵矿业有限公司于2023年7月11日依法取得了本矿业权，现采矿权人：赤峰金铵矿业有限公司；矿山名称；赤峰金铵矿业有限公司金矿。
第二章  矿山开采现状
一、矿山开采历史及采空区分布情况
（一）矿山开采历史
2007年赤峰市程源矿业有限公司首次获得由原内蒙古自治区国土资源厅颁发的采矿许可证，采矿证号：C1500002009094110037711。后于2023年7月11日赤峰金铵矿业有限公司依法取得了本矿业权；将原采矿权人：赤峰市程源矿业有限公司，变更为：赤峰金铵矿业有限公司。现持有采矿证信息如下：

采矿权人：赤峰金铵矿业有限公司
矿山名称：赤峰金铵矿业有限公司金矿

矿山位置：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

开采矿种：金矿
开采方式：地下开采

生产规模：3.0×104/a

矿区面积：1.6608km2
开采深度：由820m至500m标高

有效期限：2023年8月7日至2025年8月6日

根据矿山编制的《矿产资源储量年度检测报告》叙述；采区共有4条可采矿体，分别为38、39、68和68-1号矿体。68号矿体从1996年开始进行边探边采工作，没有设计部门的正规设计，年产矿石6000t。截止2006年12月31日，该矿体4勘探线以东的三中段以上矿体已全部采空，采空区已及时处理，并进行了充填。2007年以后，39、68和68-1号矿体均未采动，仅38号矿体在少量开采年产矿石约2000t，截止2010年12月31日，1-4勘探线之间的一中段以上矿体已采空。由于各种原因，矿山自2014年至今一直没有生产。

第三章  矿山土地损毁现状及预测
一、矿山地质环境问题现状
矿山现形成的破坏单元有主要为采空区、XJ1工业场地、XJ3工业场地、XJ4工业场地、SJ1工业场地、XJ4废石场、SJ1废石场、通风井、斜井XJ2、选矿厂、废弃炸药库、XJ1办公生活区、XJ3办公生区、XJ4办公生区、1#尾矿库、矿区道路（见图3-1 卫星影像图）。各单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。
（一）矿山地质环境问题现状

1、XJ1工业场地

位于矿区西部矿区范围以外，占地面积为6346㎡。场地内建设有斜井XJ1、卷扬机房，空压机房、机修车间等，其建筑砖混结构平房，房屋高度3m，建筑面积120㎡。斜井XJ1井筒断面3.0m×2.2m，斜深286m。场地建设使东侧形成长约100m、平均高约3～5m的切坡，坡度60°，见照片3-1。
照片3-1   XJ1工业场地
（1）地质灾害现状

场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

地下水类型为基岩裂隙水，静止水位埋深14.2～40.90m，XJ1斜深286m，斜井的形成已揭露基岩裂隙含水层，破坏地下含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

XJ1工业场地在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

XJ1工业场地占地面积6346㎡，破坏土地类型为有林地（6015㎡）、灌木林地（331㎡）。

2、XJ3工业场地

位于矿区南部，占地面积为455㎡。场地内建设有斜井XJ3、卷扬机房，其建筑砖混结构平房，房屋高度3m，建筑面积30㎡。作为基建期辅助提升，废石。斜井XJ3井筒断面3.0m×2.2m，斜深220m。场地建设使北侧及东侧形成长约40m、平均高约2-4m的切坡，坡度60°-80°。见照片3-2。
（1）地质灾害现状

场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

地下水类型为基岩裂隙水，静止水位埋深14.2～40.90m，XJ3斜深220m，斜井的形成已揭露基岩裂隙含水层，破坏地下含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

XJ3工业场地在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状

XJ3工业场地占地面积455㎡，破坏土地类型全部为旱地。

照片3-2    XJ3工业场地
3、XJ4工业场地

位于矿区南东部，占地面积为2180㎡。场地内建设有斜井XJ4、卷扬机房，其建筑砖混结构平房，房屋高度3m，建筑面积81㎡。斜井XJ3井筒断面3.0m×2.2m，斜深152m。场地建设使北侧及东侧形成长约70m、平均高约2～4m的切坡，坡度50°～75°，见照片3-3。
照片3-3   XJ4工业场地
（1）地质灾害现状
场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
地下水类型为基岩裂隙水，静止水位埋深14.2～40.90m，XJ4斜深152m，斜井的形成已揭露基岩裂隙含水层，破坏地下含水层结构。
（3）地形地貌景观影响现状
XJ4工业场地在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
XJ4工业场地占地面积2180㎡，破坏土地类型为其他草地（59㎡）、村庄（2121㎡）。
4、SJ1工业场地
位于矿区南东部，占地面积为1558㎡。场地内建设有竖井SJ1、卷扬机房，其建筑砖混结构平房，房屋高度3m，建筑面积103㎡。竖井SJ1井筒直径φ3.5m，井深190m。场地建设使东侧形成长约30m、平均高约2～4m的切坡，坡度50°～75°，见照片3-4。

照片3-4    SJ1工业场地
（1）地质灾害现状

场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

地下水类型为基岩裂隙水，静止水位埋深14.2～40.90m，SJ1井深190m，竖井的形成已揭露基岩裂隙含水层，破坏地下含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

SJ1工业场地在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状

SJ1工业场地占地面积1558㎡，破坏土地类型为旱地（1477㎡）、有林地（81㎡）。
5、XJ4废石场
场地紧邻XJ4工业场地南侧，占地面积1980㎡，废石沿原始地形顺坡堆放，2025年度对废石场顶部进行分台阶整形，现状堆高5～7m，边坡角30～45°，废石边坡堆积不规整，堆存废石量为3080m³（计算成果图见图3-2），见照片3-5。

照片3-5    XJ4废石场

图3-2     XJ4废石场废石方量三角网法计算成果图

（1）地质灾害现状

废石堆体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

废石堆放于地表，且源于矿山地下，无污染成分，未对含水层造成影响。

（3）地形地貌景观影响现状

废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状

XJ4废石场占地面积1980㎡，破坏土地类型为灌木林地（189㎡）、其他草地（155㎡）、村庄（1636㎡）。
6、SJ1废石场
场地紧邻SJ1工业场地南侧，占地面积1486㎡，废石沿原始地形顺坡堆放，堆高5～7m，边坡角30～45°，废石边坡堆积不规整，其南侧部分废石已堆积至场地旁沟谷内，堆存废石量为3228m³（计算成果图见图3-3），见照片3-6。

照片3-6  SJ1废石场

图3-3   SJ1废石场废石方量三角网法计算成果图

（1）地质灾害现状

废石堆体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

废石堆放于地表，且源于矿山地下，无污染成分，未对含水层造成影响。

（3）地形地貌景观影响现状

废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状

SJ1废石场占地面积1486㎡，破坏土地类型为旱地（1388㎡）、有林地（98㎡）。
7、通风井
位于矿区南西部山坡处，场地内建设有通风机房，占地面积为30㎡，井筒断面1.5m×2m，井深104m，见照片3-7。
照片3-7    通风井

（1）地质灾害现状
场地周围地势平缓，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
地下水类型为基岩裂隙水，静止水位埋深14.2～40.90m，通风井井深104m，斜井的形成已揭露基岩裂隙含水层，破坏地下含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

通风井在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状

通风井占地面积30㎡，破坏土地类型全部为灌木林地。
8、斜井XJ2

位于矿区南西侧，占地面积50㎡，断面规格2.2m×2.2m，斜深约145m。见照片3-8。

照片3-8     斜井XJ2
（1）地质灾害现状

场地周围地势平缓，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

地下水类型为基岩裂隙水，静止水位埋深14.2～40.90m，通风井井深145m，斜井的形成已揭露基岩裂隙含水层，破坏地下含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

斜井XJ2在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状

斜井XJ2占地面积50㎡，破坏土地类型全部为有林地。

9、选矿厂

位于SJ1工业场地西侧，占地面积为2646㎡，建筑面积1419㎡，场地的建设使场地东侧产生长约66m、高约5-8m切坡，坡度65°-80°，见照片3-9。

照片3-9    选矿厂
（1）地质灾害现状
场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
选矿厂建于地表之上，未对地下含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状
选矿厂在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
选矿厂占地面积2646㎡，破坏土地类型为旱地（973㎡）、有林地（1673㎡）。
10、废弃炸药库

位于矿区东侧，占地面积1271㎡，场地建筑物已拆除，无地表建筑，见照片3-10。

照片3-10   废弃炸药库
（1）地质灾害现状

场地周围地势平缓，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

废弃炸药库建于地表之上，未对地下含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

废弃炸药库在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

废弃炸药库占地面积1271㎡，破坏土地类型全部为其他草地。
11、XJ1办公生活区

位于XJ1工业场地东侧10m处，占地面积1348㎡。场地建设之初东侧产生平均长约75m，高约2-3m的切坡，坡面平整，坡度约60°；场地内平整，建设有办公室、休息室、食堂、监控室、锅炉房等，建筑物为砖混结构平房，高约3.0m，建筑面积263㎡，见照片3-11。

照片3-11   XJ1办公生活区
（1）地质灾害现状
场地周围地势平缓，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
XJ1办公生活区建于地表之上，未对地下含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状
XJ1办公生活区在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
XJ1办公生活区占地面积1348㎡，破坏土地类型全部为有林地。
12、XJ3办公生活区

位于XJ3工业场地北西侧35m处，占地面积3847㎡。场地建设之初西侧、北侧侧产生长约180m，高约2-3m的切坡，坡面平整，坡度约75°；场地内平整，建设有办公室、休息室、食堂、监控室、锅炉房等，建筑物为砖混结构平房，高约3.0m，建筑面积1068㎡，见照片3-12。
照片3-12    XJ3办公生活区
（1）地质灾害现状
场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
XJ3办公生活区建于地表之上，未对地下含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状
XJ3办公生活区在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
XJ3办公生活区占地面积3847㎡，破坏土地类型全部为旱地。
13、XJ4办公生活区

位于XJ4工业场地北侧10m处，占地面积2475㎡。场地内平整，建设有办公室、休息室、食堂、监控室、锅炉房等，建筑物为砖混结构平房，高约3.0m，建筑面积400㎡，见照片3-13。

照片3-13   XJ4办公生活区
（1）地质灾害现状

场地建于平缓之地，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

XJ4办公生活区建于地表之上，未对地下含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

XJ4办公生活区在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

XJ4办公生活区占地面积2475㎡，破坏土地类型为旱地（40㎡）、其他草地（1435㎡）、村庄（1000㎡）。
14、1#尾矿库

位于选厂西部，选厂的尾矿和污水全部排入尾矿库，库区形状为不规则的长方形，总体长度约为55m，总体宽约为50m，最大坝高8m，占地面积为1967㎡，沟壁使用浆砌石砌筑，坝内及坝底采用1.5mmDPE土工膜防渗，根据现场调查，场地前期已覆土。

（1）地质灾害现状

场地周围地势平缓，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

1#尾矿库建于地表之上，未对地下含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

1#尾矿库在原有地形地貌上建设，改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

1#尾矿库占地面积1967㎡，破坏土地类型为旱地（1040㎡）、有林地（927㎡）。
15、矿区道路

现状已开拓道路总长1451m，路面宽3-4m，占地面积为7225㎡，矿区道路主要建设在平缓地区，坡降较缓，部分路段存在切坡，切坡路段长约150m，坡高约2-3m左右，坡角55°-65°，照片3-14。

照片3-14   矿区道路（切坡路段）

（1）地质灾害现状

场地切坡规模较小，坡体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状

矿区道路不会对含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

矿区道路的建设改变了原生地貌景观，造成自然地貌景观的不和谐，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源现状

矿区道路面积7225㎡，破坏土地类型为旱地（4680㎡）、有林地（1091㎡）、灌木林地（402㎡）、其他草地（489㎡）、村庄（563㎡）。
综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。

第五章  《方案》近期治理工作部署
2021年5月矿权人委托中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制了《赤峰市程源矿业有限公司金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（赤矿治字（2021）108号）。《方案》规划年限为8年，即从2021年1月1日至2028年12月31日；适用年限为5年，即从2021年1月1日至2025年12月31日。
现状及预测对矿山地质环境造成影响破坏单元包括38号矿体预测地面塌陷、68号矿体预测地面塌陷区、XJ1工业场地、XJ3工业场地、XJ4工业场地、SJ1工业场地、XJ1废石场、XJ3废石场、XJ4废石场、SJ1废石场、通风井、斜井XJ2、平硐PD1、选矿厂、1#尾矿库、2#尾矿库、废弃炸药库、XJ1办公生活区、XJ3办公生活区、XJ4办公生区、矿区道路，矿山开采影响共计以上21个工程单元。因此，本期矿山地质环境问题应包括以上所有区域。

根据《初步设计》设计建设，未来采矿继续使用场地：XJ1工业场地、XJ3工业场地（基建期结束后治理）、XJ4工业场地、XJ3废石场（基建期结束后治理）、斜井XJ2、选矿厂、1#尾矿库、XJ1办公生活区、XJ3办公生活区、XJ4办公生区、矿区道路

综上本期治理单元为38号矿体预测地面塌陷、68号矿体预测地面塌陷区、XJ1废石场、XJ4废石场、通风井、斜井XJ2、平硐PD1、2#尾矿库、废弃炸药库。前期治理费用为161.30万元，治理总面积19885m2。

本期治理及土地复垦责任区确定见表5-1。

第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
（一）矿山地质环境治理区范围
1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、方法

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合矿山《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，对于《矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理效果不显著或未实施的年度治理工程列入本年度，为主要治理内容。

2、治理区及土地复垦责任区确定

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

依据以上治理分区原则及方法，因矿山2021年5月编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》现已过适用期，结合矿山实际情况，最终确定本年度主要对矿山地质环境问题进行监测并对已建工程进行维护。
 二 、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划
（一）监测设计
（1）监测内容

采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪）监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。采矿可能引发的预测地面塌陷范围内适当距离设立监测标桩进行监测，共设置监测点8个（JC1-JC8），测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测基准点位选在矿区北侧地势较高稳定性较好的基岩上。监测点与点之间距离不超过100m，监测标志采用混凝土桩。监测点坐标见表6-1。
表6-1   地表变形监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）

	监测区
	点位
编号
	X
	Y
	点位
编号
	X
	Y

	38号矿体预测地面塌陷区
	JC1
	4677044.49 
	40386676.38 
	JC3
	4676866.02 
	40386676.85 

	
	JC2
	4676954.55 
	40386677.79 
	JC4
	4676757.35 
	40386672.63 

	68号矿体预测地面塌陷区
	JC5
	4676979.65 
	40385861.82 
	JC7
	4676891.98 
	40385928.56 

	
	JC6
	4676933.65 
	40385896.82 
	JC8
	4676849.23 
	40385963.92 


2、监测内容
地面塌陷及地表变形情况（表6-2）。
3、监测方法及技术要求
首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷范围；其次对已形成的地面塌陷，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。
4、监测频率
正常情况下每月监测2次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测，本年度设计监测24次。
5、监测时间
矿山生产期间和综合治理期内，自2026年1月1日至2026年12月31日。

表6-2   地表变形情况调查表

	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	仪器型号
	
	测量人
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	记录点情况
	监测点原

高程
	本次测量

高程
	垂直变化情况
	地表变化

情况
	其他情况

说明

	
	
	
	
	
	


填表人：            审核人：            填表日期：    年    月    日
（二）地下水水位、水质监测
1、监测点的布设

为掌握地下开采对地下水水位及水质的影响，采取对井下水仓、井下采场进行定点监测，以便为了解矿坑排水变化情况，监测点布井下水仓及采场内，对尾矿库进行水质监测，监测点布设在入库口及下游监控井。监测点点位坐标见表6-3。
表6-3   地下水监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）

	位置
	X
	Y
	位置
	X
	Y

	水仓1
	4676968.48
	40385979.33
	水仓2
	4676965.09
	40386708.03

	1#尾矿库
	4676895.40
	40386349.42
	2#尾矿库
	4676844.78
	40386368.57


2、监测项目
监测地下水位、水质变化，包括地下含水层的水位埋深、水位标高变化、水质（Ph、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、硫化物、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬）。
3、监测方法
以人工测量为主，对地下水水位进行监测，观测其水文变化情况；对采集的地下水水样定期进行检测；
4、监测频率
水位及涌水量监测每月1次，水质监测按照每个水文年丰水期（7月份）、枯水期（3月份）各1次
5、监测技术要求
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
6、监测时限
自2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）地形地貌景观及土地资源监测
定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山无序开采以及固体废弃物的随意堆放。
监测内容

主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
监测方法

按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长2.7km，可根据表6-4记录监测情况。
3、监测频率：每月一次，每年12次。
4、监测时间：自2026年1月1日至2026年12月31日。

表6-4   地形地貌景观及土地资源监测记录表

	监测时间
	监测人
	监测位置
	监测内容
	损毁类型

	
	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	挖损
	压占

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（四）土地复垦监测与管护工程

1、土地损毁程度监测

（1）监测要求

利用矿区土地利用现状图为底图，标注地形要素、地类线、地类编码，标注每个土地损毁监测区。统计损毁地类、面积，并辅以拍照录像等手段记录土地损毁情况，并将监测数据填表存档。

（2）监测内容和方法

监测方法结合地形地貌景观监测方法，采取路线法进行巡回监测。对各损毁场地的损毁土地情况采取摄像的方式进行定位定量监测，测量损毁土地面积，并结合人工巡视，确定土地损毁程度。

（3）施测时间及频率

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。

2、土地复垦效果监测

（1）监测内容

土壤质量监测：监测对象为所有损毁土地土壤，主要监测土壤的指标有土壤有机质、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、pH值、有效磷及全氮含量等。为保障土地复垦落实到位，切实确保土地质量达到土地复垦要求，在复垦过程及管护期对复垦土地地形坡度、有效土层厚度、土壤容重、pH值、有机质含量、重金属含量等进行监测。 

复垦植被监测：复垦为草地及林地植被监测内容包括植物长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、产量（生长量）。

（2）监测方法

土壤质量监测通过土壤取样分析，确定土壤质量变化。采取摄像结合人工巡视整体观测法，并做好跟综记录，及时掌握复垦效果。参照地形地貌监测方式，不单独设置监测点，采取路线方法，对各处场地复垦效果进行监测。按近、远期分区、结合各单元分布情况，共设2条监测路线。
（3）施测时间及频率

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。

3、管护工程措施

（1）林地

①保苗浇水

树苗要发育良好，根系完整，无病虫和机械损伤，起苗后应尽快栽植。按一般种树方法种植，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，将土踏实，浇透水，再覆一层虚土，以利保墒。

林木栽种以后，及时浇水灌溉。特别是在幼苗的保苗期和干旱、高温季节，注意多浇水，一般春季 4～6次，秋季 2～3次；复垦区夏季降水较多，可适当减少浇水，主要工作为保护苗木不受损。春季是栽植树木的最佳时期，但当地春季相对干旱，要注意浇水保苗，保证成活率。

②植株补种

林地植好后，要做好管护和抚育工作，精细管理，以保证栽种的成活率。对未成活的苗木，应及时补栽。针对乔木，栽植当年应注意苗木扶正，适当培土。对生长状况不良的区域，进行施肥、除草等。 

③病虫害防治：对于出现的各类病虫害要及时进行防治。病株要及时砍伐防止扩散，按季节及时施用药品控制病虫害的发生发展。

（2）草地

①对于草地病虫害的发生，可采用一定的生物及仿生制剂、化学药剂、人工物理方法来防治病虫害。根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。当杂草种子高出主草丛时，人工拔除。

②对于多年生、二年生或越年生草种来说，冬季的低温是一个逆境，如果管护不当，有可能发生冻害而不能安全越冬返青，或影响第二年的产草量。因此，须重视越冬与返青期管护，尤其是初建草地。

（五）经费估算

表6-5   监测及管护费预算表

	序号
	费用名称
	工程量
	单价
	单位
	费用

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(万元)

	1
	监测费
	24
	100
	次
	0.24

	2
	管护费
	2
	500
	次
	0.1

	总计
	0.34

	监测管护费=监测费+管护费，对监测管护费总价进行限定，原则上不超过工程施工费的10%。


三、经费投入和基金缴存、提取计划
（一）经费投入
矿山本年度矿山地质环境治理与土地复垦经费总计0.34万元，全部为监测及管护费。
（二）基金缴存及提取计划
矿山本年度基金缴存额度为0.34万元，待矿山治理施工完毕后基金全额提取。

四、治理工程实施方式与时间安排

本矿山采用自主施工实施方式，待《2026年度赤峰金铵矿业有限公司金矿矿山地质环境治理与土地复垦计划》公示完毕后开始进行施工。
五、组织机构及保障措施
（一） 组织保障

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，赤峰金铵矿业有限公司是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，矿山将建立健全组织领导机构，成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

3、建立基金账户，筹集治理恢复资金；

4、及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护与土地复垦工程勘查与设计，并负责组织矿山地质环境保护与土地复垦工程施工；

5、负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

（二）技术保障

1、根据项目工作要求，选派有经验的技术人员组成施工部，按照指挥部的统一部署和设计要求开展工作。

2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及其它生产设备，分析测试任务由具有相关资质的实验室承担，图件制作采用先进的数字化处理系统及辅助成图系统，确保工程质量。

3、加强施工过程监理，关键工序聘请专家指导。

4、依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，贯彻执行已经建立的质量管理体系和程序文件。生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、抽检）确保工程质量，争创优质工程。  
5、在项目实施过程中，严格按照建设规范、规程及设计书、施工方案要求操作，对项目全过程进行质量监控，不允许出现不合格的原材料，中间成果和单项工程，确保最终成果的高质量。

6、依据《质量责任制考核办法》，对各作业组、作业人员定期进行质量责任制考核，确保质量目标实现。

第三节  资金保障

本《矿山地质环境保护与土地复垦计划》中关于地质环境保护治理与土地复垦治理费用由本矿山自筹。根《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638 号），矿山已建立了“矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，依据方案的年度工程实施计划编制《年度环境治理与土地复垦计划》，根据《年度环境治理与土地复垦计划》设计治理工程，按年计提基金费用，专项用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

矿方必须高度重视矿山环境保护与环境问题治理工作，按该方案制定的治理规划，分期分批把治理资金纳入每个年度预算之中，确保各项治理工作能落实到位。
第四节  监管保障

（一）竣工验收和监督管理

本工程项目的实施，由矿方自主完成，由专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成矿山地质环境治理和土地复垦办公室，专门负责矿区地质环境治理和土地复垦工程的实施。

（二）监督检查

矿山对土地行政监督管理部门在监督检查中发现的问题要立即进行整改，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令施工单位重建直至达到要求为止。

矿山会与矿山地质环境治理与土地复垦主管部门加强联系和协作，接受主管部门的技术指导和监督检查，定期向土地行政主管部门汇报施工进度，工程完工及时验收，按时投入使用，真正做到建设项目“三同时”。

