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第一章  矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰市赤诚科技有限公司

赤峰市松山区王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿

	采矿权人
	赤峰市赤诚科技有限公司
	法人代表
	陈应昌

	采矿许可证号
	C1504002024077210157047
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2024-07-01至2035-07-01
	发证日期
	2024-07-01

	矿区地址
	赤峰市松山区临河小区44号楼09厅 

	经纬度坐标
	东经：118°18′41.328″～118°20′37.50″；
北纬：42°16′13.5552″～42°17′35.5884″

	经济类型
	有限公司
	生产规模
	60万立方米/年

	开采矿种
	沸石矿、珍珠岩矿
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	2.6712km2
	生产现状
	未生产

	建矿时间
	2024年7月
	设计生产能力
	60万立方米/年

	设计服务年限
	28.49年
	实际生产能力
	/

	剩余服务年限
	28.49年
	开采深度
	1260m至935m标高

	查明资源储量
	珍珠岩：886.11×104t
	剩余资源储量
	886.11×104t

	
	沸石：849.03×104t
	剩余资源储量
	849.03×104t

	矿区范围

拐点坐标
	序号
2000国家坐标系
X
Y
1
4685039.53
39608157.75
2
4685039.53
39609327.75
3
4684279.53
39609327.76
4
4684279.53
39608157.75
5
4683899.53
39609517.76
6
4683899.49
39610837.76
7
4682549.48
39610837.77
8
4682549.52
39609517.77


	基金计提
	--
	基金使用
	--

	矿山企业联系方式

	联系人
	吴涛
	手机号
	18847901111

	通讯地址
	赤峰市松山区
	邮 编
	024000

	固定电话
	--
	E-mail
	--


第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况
1、2019年12月，由中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队及赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿矿山地质环境治理方案》，（备案号为：赤矿治字[2020]010号）；

2、矿山未编制过《分期治理方案》；

3、2024年7月，赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿首次获得采矿证，2020年至2024年内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿矿山未编制《治理计划书》；

4、2025年2月，赤峰市赤诚科技有限公司提交了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿2025年度矿山地质环境治理计划书》。
二、治理方案规划的近期治理工程内容
1、2019年12月，由中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队及赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿矿山地质环境治理方案》，近期规划治理内容如下：
1、一区：

（1）对拟建的露天采场1、工业场地、废石场1、办公生活区1表土进行剥离，剥离表土集中堆存于表土存放场1，并撒播苜蓿草草籽保护土壤、管护。
（2）露天采场1：在采矿过程中，及时清理危岩体，对其实施监测预警措施，对采场周围设置网围栏、警示牌。
（3）对拟建场地工业场地、办公生活区1预测产生切坡及堆坡覆土、撒播苜蓿草草籽、管护。

（4）在废石场1下游设置挡渣墙。

（5）近期利用钻机平台、探槽周边废石回填场地，全面覆土、种植松树、管护。

（6）近期对通往不再使用单元路段进行治理，对边坡路段进行整形，然后全面覆土、种植松树、管护。

2、二区：

（1）对拟建的露天采场2、工业场地、废石场2、办公生活区2表土进行剥离，剥离表土集中堆存于表土存放场2，并撒播苜蓿草草籽保护土壤，管护。
（2）露天采场2：在采矿过程中，及时清理危岩体，对其实施监测预警措施，对采场周围设置网围栏、警示牌。
（3）对拟建场地办公生活区2预测产生切坡及堆坡覆土，撒播苜蓿草草籽，管护。

（4）在废石场2下游设置挡渣墙。

（5）近期利用探坑、钻机平台、探槽周边废石回填场地，全面覆土、恢复为旱地。

（6）近期对通往不再使用单元路段进行治理，利用堆坡废石对边坡进行垫坡整形，然后全面覆土、恢复为旱地。

对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测；对复垦植被进行管护。
表2-1 首期治理工程年度实施计划表

	治理期限（年）
	治理单元
	面积(m2)
	治理工程内容
	治理工程量

	2020.1.1～2020.12.31
	一区
	露天采场1
	/
	表土剥离（m3）
	10173

	
	
	工业场地
	/
	表土剥离（m3）
	6900

	
	
	废石场1
	/
	表土剥离（m3）
	14950

	
	
	办公生活区1
	/
	表土剥离（m3）
	750

	
	
	钻机平台（PT5～PT11）
	167
	回填（m3）
	60

	
	
	
	
	覆土（m3）
	84

	
	
	
	
	种植松树（株）
	19

	
	
	探槽（TC2～TC4）
	377
	回填（m3）
	112


	
	
	
	
	覆土（m3）
	189

	
	
	
	
	种植松树（株）
	42

	
	
	部分矿区道路
	630
	整形（m3）
	21

	
	
	
	
	覆土（m3）
	315

	
	
	
	
	种植松树（株）
	70

	
	二区
	露天采场2
	/
	表土剥离（m3）
	6442

	
	
	废石场2
	/
	表土剥离（m3）
	4900

	
	
	办公生活区2
	/
	表土剥离（m3）
	220

	
	
	探坑（TK1、TK3）
	473
	回填（m3）
	915

	
	
	
	
	覆土（m3）
	473

	
	
	钻机平台（PT16-PT17）
	36
	回填（m3）
	16

	
	
	
	
	覆土（m3）
	36

	
	
	探槽(TC5-TC9）

	289
	回填（m3）
	388

	
	
	
	
	覆土（m3）
	289

	
	
	部分矿区道路
	1890
	垫坡整形（m3）
	522

	
	
	
	
	覆土（m3）
	1890

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录。

	2021.1.1～2021.12.31
	一区
	露天采场1
	/
	表土剥离（m3）
	10174

	
	
	
	
	警示牌（块）
	18

	
	
	
	
	网围栏（m）
	3100

	
	
	
	
	清理危岩体（m3）
	1054

	
	
	废石场1
	/
	挡渣墙（m3）
	816

	治理期限（年）
	治理单元
	面积(m2)
	治理工程内容
	治理工程量

	2021.1.1～2021.12.31
	一区
	工业场地
	/
	切坡、堆坡覆土（m3）
	749

	
	
	
	
	切坡、堆坡种植苜蓿草（m2）
	2496

	
	
	表土存放场1
	/
	撒播苜蓿草（m2）
	7500

	
	
	办公生活区1
	/
	切坡、堆坡覆土（m3）
	65

	
	
	
	
	切坡、堆坡种植苜蓿草（m2）
	216

	
	二区
	露天采场2
	/
	表土剥离（m3）
	6442

	
	
	
	
	警示牌（块）
	12

	
	
	
	
	网围栏（m）
	1310

	
	
	
	
	清理危岩体（m3）
	363

	
	
	废石场2
	/
	挡渣墙（m3）
	360

	
	
	表土存放场2
	
	撒播苜蓿草（m2）
	3500

	
	
	办公生活区2
	/
	切坡、堆坡覆土（m3）
	23

	
	
	
	
	切坡、堆坡种植苜蓿草（m2）
	78

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录。

	2022.1.1～2022.12.31
	一区
	露天采场1
	/
	表土剥离（m3）
	10174

	
	
	
	
	清理危岩体（m3）
	1054

	
	二区
	露天采场2
	/
	表土剥离（m3）
	6442

	
	
	
	
	清理危岩体（m3）
	363

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录。

	2023.1.1～2023.12.31
	一区
	露天采场1
	/
	表土剥离（m3）
	10174

	
	
	
	
	清理危岩体（m3）
	1054

	
	二区
	露天采场2
	/
	清理危岩体（m3）
	363

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录。

	2024.1.1～2024.12.31
	一区
	露天采场1
	/
	清理危岩体（m3）
	1054

	
	二区
	露天采场2
	/
	清理危岩体（m3）
	363

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录。


三、矿山地质环境治理方案执行情况
1、治理方案执行情况

2019年12月，由中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队及赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿矿山地质环境治理方案》，近期规划治理内容将按年度治理计划书逐年实施，具体完成情况见下文2025年度执行情况。

2、年度治理计划执行情况

（1）2025年2月，赤峰市赤诚科技有限公司提交了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿2025年度矿山地质环境治理计划书》设计治理内容主要为对二采区历史遗留采坑进行治理。采坑边坡长约1100m，坡顶至坡低高差2-8m。采坑面积约41000㎡。具体治理措施高陡边坡削坡、清理采坑内废石垫坡、场地覆土、恢复植被。
第三章  本年度矿山生产计划
一、本年度的主要生产指标计划

根据矿山企业自身实际情况，矿山一直处于停产状态，本年度仍未计划开采，不再增设新的生产单元。
二、开采范围

鉴于内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰市赤诚科技有限公司）王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿2026年度无生产与矿山基础设施建设计划，不再增设新的生产单元。

第四章  矿山地质环境问题
一、矿山地质环境问题现状
赤峰市赤诚科技有限公司赤峰市松山区王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿属于探矿权转采矿权新建矿山，矿山现状的场地主要为探矿期间形成，现状主要工程为未进行过采矿及民有行为。现状调查形成的破坏单元一区：钻机平台(PT1～PT11)、探槽(TC1～TC4)及矿区道路、二区：探坑(TK1～TK3)、钻机平台(PT12～PT17)、探槽(TC5～TC16)及矿区道路。二采区历史遗留采坑进行治理。采坑边坡长约1100m，坡顶至坡低高差2-8m。采坑面积约41000㎡。具体治理措施高陡边坡削坡、清理采坑内废石垫坡、场地覆土、恢复植被。现按破坏单元分别对地质灾害、占用损毁土地、含水层破坏、地形地貌景观等四大类矿山地质环境问题进行论述。
表4-1  矿山地质环境影响现状说明表

	影响程

度分区
	评估

单元
	面积

（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	
	地质

灾害
	含水层

影响
	地形地貌

景观影响
	土地资源影响

	较严
重区
	一区
	钻机平台（PT1～PT11）
	255
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	
	探槽(TC1～TC4)
	1094
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	
	矿区道路
	5640
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	二区
	探坑(TK1～TK3)
	702
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	
	钻机平台(PT12～PT17)
	136
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	
	探槽(TC5～TC13)
	781
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	
	矿区道路
	9651
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	较轻区
	其它区域
	2654621
	— —
	— —
	— —
	— —

	评估区
	2672880
	— —
	— —
	— —
	— —


矿区面积为2.671km2，评估区面积为2.72885km2（2728850m2），根据全国第二次土地利用现状调查资料，涉及1：1万土地利用现状图：石板沟幅[K50G041069]、西南沟幅[K50G041070]、郝家营子幅[K50G042069]、任家营幅[K50G042070]。矿山现状占用旱地、有林地、其它林地及其它草地，土地权属内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇任家营子村所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议，详见矿区土地利用现状见表4-2。
表4-2  矿山土地利用现状表

	地类名称
	面积(m2)
	比例(%)

	一级地类
	二级地类
	
	

	01
	耕地
	013
	旱地
	818733
	29.49

	03
	林地
	031
	有林地
	738500
	26.60

	
	
	033
	其它林地
	1073862
	40.34

	04
	草地
	043
	其它草地
	99205
	3.57

	合  计
	2728850
	100


二、矿山地质环境问题预测

本年度矿山无采矿活动，无新增建设单元，无开采可能影响的区域，预测本期矿山地质环境与现状保持一致，本年度不会新增损毁的土地。

第五章  矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定
根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

根据以上原则，结合矿山生产现状，确定2026年治理区为：二采区历史遗留采坑进行治理。；详见附图。
二、矿山地质环境治理工程

1、二采区历史遗留采坑

具体治理措施高陡边坡削坡、清理采坑内废石垫坡、场地覆土、恢复植被。

工程量如下：削坡区域约：边坡长约500m，坡角50°，削坡至30°平均高度4m，削坡工程量3572m³；垫坡废石取自采坑内清理废石：清理面积按采坑面积的50%计算，清理厚度0.1m，清理工程量2050m³。削坡导致采坑破坏面积增大，削坡带增加面积经计算约为1786㎡。覆土面积42786，覆土厚度0.3m，工程量为12836m³。撒播草籽42786㎡。

	治理单元
	治理面积
	工程措施

	
	(m2)
	削坡
	垫坡
	覆土
	种草

	
	
	(m3)
	(m3)
	(m3)
	(m2)

	二采区历史遗留采坑
	42786
	3572
	2050
	42786
	42786

	合计
	42786
	3572
	2050
	42786
	42786


表5-1  治理工程量统计表
三、矿山地质环境监测工程
1、土地资源和地形地貌景观监测
（1）监测范围

矿山地质环境影响范围及土地复垦责任区。

（2）监测内容

对矿区各工业活动场地的面积、高度、深度、损毁等情况进行监测。

（3）监测方法

采用观察和拍摄影像结合的方式，对各场地外观参数、土地破坏情况进行实地调查、对比分析，土地损毁面积发生变化较大时应进行实地测量。沿矿区道路设置监测路线，监测路线长度5050m。

（4）监测频率

监测频率为每月一次，并做好记录，进入雨季或者地质灾害体发生变形较大时要增加监测次数。共计监测12次/年。

（5）技术要求

对监测结果进行记录，有测量工作时按相关规范执行。

（6）监测时限

监测时限为2026年1月1日—2026年12月31日。

表5-3   土地资源和地形地貌景观监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	
	挖损
	压占

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第六章  经费估算

依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的相关规定，计提并设立矿山地质环境治理恢复基金，专项用于矿区生态修复工程。该基金存放于企业开设的银行专用账户，实行专户管理、专款专用。根据本年度计划实施的治理与修复工程量测算，本年度地质环境治理与生态修复工程费用核定为12.78万元。该预算金额的确定，基于以下具体工程内容及工程量计算得出，治理工程内容及工程量​如下：
矿山地质环境治理恢复基金预算编制说明如下：

1、预算编制依据
矿山地质环境年度治理计划书设计的实物工程量、相关图件及说明；
中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；
内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；
赤峰市材料价格信息（2025年4季度）及松山区材料价格市场询价。
2、费用估算
该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：
（1）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。
1）直接费
直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，赤峰市松山区工资标准地区类别为二类区：甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2025年市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，（具体见定额单价取费表）。
b）措施费
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。
表6-1   措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植物工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。

表6-2   间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）监测、管护费

1）监测费

监测费按每年10000元计取。

2）管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。

3、经费预算结果

经预算，2025年度赤峰市赤诚科技有限公司赤峰市松山区王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿矿山地质环境治理与土地复垦费用12.78万元（见表6-3—6-8）。

表6-3  总预算表
	金额单位：万元

	      类别
项目名称
	项目地点
	项目资金

	
	
	总预算

	
	
	合计
	中央投入
	地方投入
	企业自筹

	2025年度赤峰市赤诚科技有限公司赤峰市松山区王府镇任营子矿区沸石矿、珍珠岩矿矿山地质环境治理与土地复垦计划
	松山区
	12.78
	
	
	12.78

	总计
	--
	12.78
	
	
	12.78


表6-4  矿山地质环境治理与土地复垦工程经费预算总表        单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)

	一
	工程施工费
	10.32
	80.75

	二
	监测与管护费
	2.46
	19.25

	总   计
	12.78
	100.00


表6-5  工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额
	各费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	万元
	

	1
	土方工程
	6.36
	61.63

	2
	石方工程
	3.20
	31.02

	3
	砌体工程
	/
	/

	4
	混凝土工程
	/
	/

	5
	植被恢复工程
	0.76
	7.35

	6
	辅助工程
	/
	/

	总      计
	10.32
	100


表6-6  工程施工费预算表 
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合  计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（万元）

	一
	
	土方工程
	
	
	
	6.36

	1
	10227
	覆土
	100m3
	128.36
	495.27
	6.36

	二
	　
	石方工程
	
	
	
	3.20

	1
	20272
	削坡
	100m3
	35.72
	569.08
	2.03

	4
	20272
	垫坡、石方清理
	100m3
	20.50
	569.08
	1.17

	三
	　
	砌体工程
	
	
	
	/

	1
	
	临建拆除
	100m3
	/
	/
	/

	四
	
	混凝土工程
	
	/
	/
	/

	1
	
	挡渣墙
	100m3
	/
	/
	/

	五
	　
	植被恢复工程
	
	
	
	0.76

	1
	50031
	撒播苜蓿草
	hm2
	4.28
	1772.46
	0.76

	六
	
	辅助工程
	
	
	
	/

	1
	
	网围栏
	100 m
	/
	/
	/

	2
	
	警示牌
	块
	/
	/
	/

	总          计
	—
	—
	—
	10.32


表6-7   监测与管护费计算表
	序号
	费用名称
	工程施工费(万元)
	费率
	次数
	费用

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(万元)

	1
	监测费
	　
	　
	　
	1.00 

	2
	管护费
	0.086
	8%
	24
	1.46

	总计
	2.46 


基金已按《方案》缴存，矿山至今尚未开采，未提取。

