
赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰市碾子沟矿业有限责任公司

二〇二六年三月

赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

提交单位：赤峰市碾子沟矿业有限责任公司
编 写 人：周  铎
审    核：陈国华
提交时间：二〇二六年三月
目  录
1

第一章 矿山基本情况

2

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

2

一、方案编制概况

2

二、治理方案规划的近期治理工程内容

6

三、矿山地质环境治理方案执行情况

11

第三章 本年度矿山生产计划

11

一、本年度的主要生产指标计划

11

二、开采范围

12

第四章 矿山地质环境问题

12

一、矿山地质环境问题现状

34

二、矿山地质环境问题预测

35

第五章 矿山地质环境防治工程

35

一、矿山地质环境治理区的确定

35

二、矿山地质环境治理工程

36

三、矿山地质环境监测工程

38

第六章 经费预算

38

一、经费估算依据

38

二、费用计算

40

三、矿区恢复治理工程总经费预算



附  图

赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图

                                           比例尺 1：5000

第一章 矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山名称
	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿

	采矿权人
	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司
	法人代表
	陆云

	采矿许可证号
	C1500002010063220070086
	发证机关
	自然资源部

	有效期限
	2020年5月10日至2030年5月9日
	发证日期
	2023年7月14日

	矿区地址
	赤峰市松山区当铺地满族乡

	经纬度坐标
	东经118°37′58″—118°39′58″；北纬42°25′02″— 42°26′29″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	20万吨/年，小型

	开采矿种
	钼矿、铜矿、铅矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	6.8278km²
	生产现状
	停产矿山

	建矿时间
	2006年
	设计生产能力
	20万吨/年

	设计服务年限
	17年
	实际生产能力
	0万吨/年

	剩余服务年限
	12.95年
	开采深度
	1090m-451m

	查明资源储量
	650.88万吨
	剩余资源储量
	433.71万吨

	矿区范围

拐点坐标
	拐点

编号
	2000国家大地坐标系3°带
	拐点

编号
	2000国家大地坐标系3°带

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	
	1
	4701315.6690 
	40387614.7118 
	5
	4698853.4598 
	40390322.8532 

	
	2
	4701610.3617 
	40388728.9838 
	6
	4698894.5445 
	40387571.8267 

	
	3
	4701567.9640 
	40389928.0868 
	7
	4700451.8474 
	40387602.9235 

	
	4
	4700485.7328 
	40390343.8900 
	8
	4700828.2692 
	40388163.1241 

	基金计提
	已缴存
	基金使用
	已使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	陈国华
	手机号
	15847390688

	通讯地址
	内蒙古自治区赤峰市松山区当铺地满族乡碾子沟
	邮 编
	024005

	固定电话
	/
	E-mail
	873883615.@qq.com


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
一、方案编制概况
1、2020年10月，内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制了《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案于2021年2月18日通过自然资源部审查并发布公告，发文字号为2021年第11号，索引号000019174/2021-00088。方案适用年限为5年，方案规划首期矿山地质环境治理年限为即从2020年10月至2025年9月，编制基准年为2020年。

2、2021年4月，赤峰市碾子沟矿业有限责任公司提交的《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2021年度矿山地质环境治理计划书》；
3、2022年3月，赤峰市碾子沟矿业有限责任公司提交的《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2022年度矿山地质环境治理计划书》；
4、2023年3月，赤峰市碾子沟矿业有限责任公司提交的《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2023年度矿山地质环境治理计划书》；

5、2024年2月，赤峰市碾子沟矿业有限责任公司提交的《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2024年度矿山地质环境治理计划书》；

6、2025年3月，赤峰市碾子沟矿业有限责任公司提交的《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2025年度矿山地质环境治理计划书》。
第三章 本年度矿山生产计划
一、本年度的主要生产指标计划
根据矿山企业自身实际情况，矿山一直处于停产状态，本年度仍未计划开采，不再增设新的生产单元。
二、开采范围

鉴于赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2026年度无生产与矿山基础设施建设计划，不再增设新的生产单元。
第四章 矿山地质环境问题
一、矿山地质环境问题现状

现状地面工程主要为风井（1~7）、PD（1、3、4、5）工业场地、XJ（1、3）废石场、PD（1、3、4、5、6）废石场、6#办公生活区废石场、尾矿库、选矿工业场地、办公生活区（1~8）、矿区道路等。主要地质环境问题为矿山活动可能引发的地质灾害、对含水层的影响、对地形地貌景观以及土地、植被资源的影响和破坏。现就各个场地对矿山地质环境问题进行如下论述。

（一）挖损已损毁土地分析

1、风井
（1）地质灾害

现状矿区内共7个风井，均分布在1号矿体附近，根据调查现状条件地质灾害不发育。

（2）含水层

风井FJ1位于XJ1工业场地旁，深度62m，占地面积约为6m2。风井FJ2位于1号矿体中部，深度20m，占地面积约为6m2。风井FJ3位于1号矿体中部风井FJ2南20m处，深度22m，占地面积约为6m2。风井FJ4位于1号矿体中部平硐PD2北西60m处，深度17m，占地面积约为6m2。风井FJ5位于1号矿体中部斜井XJ2南70m处，开拓长度13m，占地面积约为6m2。风井FJ6位于4#办公生活区南山坡上，深度45m，占地面积约为6m2。风井FJ7位于斜井XJ3废石场山坡上，风井FJ7描述及照片详见斜井XJ3废石场单元叙述内容。风井未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

风井FJ1位于XJ1工业场地旁，井口规格为2.2×2.4m，井口标高1022.10m，深度62m，占地面积约为6m2。现状井口被简易封盖。

风井FJ2位于1号矿体中部，井口规格为2.2×2.4m，井口标高1071.50m，深度20m，占地面积约为6m2。现状井口被掩埋，井口植被生长良好。

风井FJ3位于1号矿体中部风井FJ2南20m处，井口规格为2.2×2.4m，井口标高1074.50m，深度22m，占地面积约为6m2。现状井口部分掩埋，仍可见到木制简易井盖封盖住井口，井口及周边植被生长良好。

风井FJ4位于1号矿体中部平硐PD2北西60m处，井口规格为2.2×2.4m，井口标高1069.10m，深度17m，占地面积约为6m2。现状井口及周边植被生长良好。

风井FJ5位于1号矿体中部斜井XJ2南70m处，井口规格为2.2×2.4m，井口标高1024.70m，开拓长度13m，占地面积约为6m2。FJ5为“平硐式”风井，井口近水平，现状井口未封堵，用于支护的木架或腐烂或折断，井口附近植被生长良好。

风井FJ6位于4#办公生活区南山坡上，井口规格为2.2×2.4m，井口标高969.12m，深度45m，占地面积约为6m2。FJ6为“平硐式”风井，井口近水平，现状井口保存完好，设在砖混结构平房之内，井口附近植被生长良好。

风井FJ7位于斜井XJ3废石场山坡上，风井FJ7描述及照片详见斜井XJ3废石场单元叙述内容。风井场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被，形成了生态斑块，其破坏的范围较小，与周边地形地貌景观不协调。

场地紧邻1#办公生活区，建设于原始山体上，面积为4400m2，平硐口的建设形成了切坡，切坡长度约为15m，高0-6m，坡角50°-75°。边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

主要包括平硐PD1、配电室及提升机房等。平硐规格为2.2×2.4m，平硐硐口标高为1002m，开拓长度39m，平硐采用三心拱断面，净断面为5.15m2，平硐口部分采用砼支护，厚度250mm。现状平硐口由砖瓦、石头进行了砌筑封堵，不存在废石堆。场地的建设使原始山体遭到破坏，基岩裸露，平硐连接北4#箕斗斜井，断面规格为5.68m2，井深305m。场地在建设形成与原地貌不相协调的人工地貌，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为灌木林地286m2，采矿用地4114m2。
照片4-7  平硐PD1及其工业场地
3、平硐PD3工业场地
（1）地质灾害

场地位于矿区东南部2#办公生活区南侧，建设于冲沟西侧，场地内包括机械设备、库房、食堂、宿舍、矿仓等，面积为2425m2，场地的建设进行了切坡，切坡长度约为30m，切坡高度1-5m，坡角15°-70°，现状切坡被墙体遮挡（照片4-13），边坡稳定。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

平硐规格为3.0×4.2m，平硐硐口标高为950.00m，开拓长度36m。平硐为三心拱断面，净断面为13.03m2，平硐口部分采用砼支护，厚度250mm，现状平硐口由栅栏和门帘进行了封堵。平硐连接3#串车盲斜井与盲竖井，3#串车盲斜井断面规格为6.54m2，井深245m，盲竖井断面规格为19.64m2，井深305m。场地在建设形成与原地貌不相协调的人工地貌，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他林地65m2，采矿用地2360m2。
4、平硐PD4、PD5工业场地
（1）地质灾害

场地位于矿区东南部（照片4-14），1号矿体近南端，4#办公生活区与5#办公生活区之间，建设于冲沟之中，场地内包括办公室、配电室、矿仓、记工室、库房、机修室、宿舍、厕所以及其他机械设备等，面积为2250m2。场地的建设形成了切坡，切坡长度约为50m，高0-8m，坡角60°-75°，切坡位置进行了挡墙护坡工程，边坡稳定。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

PD4由上下两个平硐口组成，平硐规格均为2.2×2.4m，PD4上硐口标高961.00m，PD4下硐口标高为950.00mm，PD5硐口标高942.10m，PD4开拓长度为上平硐22m与下平硐16m之和，计38m，PD5开拓长度23m。

现状平硐口由栅栏和门帘进行了遮挡。PD4连接2#箕斗北盲斜井，断面规格为5.68m2，井深334.5m。PD5连接1#串车盲斜井，断面规格为6.54m2，井深160m（照片3-42）。场地在建设形成与原地貌不相协调的人工地貌，破坏了原有地形地貌景观。
	A平硐PD4
	B平硐PD5

	C平硐PD4、PD5工业场地俯视图
	D平硐PD4、PD5工业场地

	照片4-9  平硐PD4、PD5及工业场地


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，占地面积2250m2。
5、斜井XJ1工业场地
（1）地质灾害

场地位于1号矿体中部，建设于冲沟南东坡，场地内无机械设备，面积为670m2，斜井的建设形成了切坡，切坡长度约为10m，高0-8m，坡角55°-85°（照片4-23），边坡稳定。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

斜井XJ1规格为2.4×2.6m，井口标高为1035.43m，开拓长度32m。现状用作回风平硐，井口由木栅栏进行了简易封堵。场地在建设形成与原地貌不相协调的人工地貌，破坏了原有地形地貌景观。
	A斜井XJ1
	B斜井XJ1工业场地及废石堆

	照片4-10  平硐PD2及工业场地


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为有林地，占地面积670m2。
6、斜井XJ3工业场地
（1）地质灾害

场地位于1号矿体南端，7#办公生活区南侧，现状场地内主要有机械设备、值班室，面积为670m2，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

斜井XJ3井口规格为2.4×2.6m，井口标高为957.90m，开拓长度64m（照片4-26）。场地在建设形成与原地貌不相协调的人工地貌，破坏了原有地形地貌景观。
照片4-11  斜井XJ3工业场地

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他草地，占地面积670m2。
7、平硐PD1废石场
（1）地质灾害

平硐PD1废石场由平硐PD1开拓产生的废石组成，占地面积4300m2，现状下形成一个堆积平台，堆积高度2-16m，堆积坡角约30°-35°，边坡稳定。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

废石的堆积沿山坡堆放，堆方量约16298m3，掩盖了原有植被，形成了生态斑块，使排放区的自然景观遭到破坏，造成地面起伏不平，形成了人工地貌。
照片4-12  平硐PD1废石场

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为有灌木林地1012 m2，采矿用地3288m2。
8、斜井XJ1废石场
（1）地质灾害

废石场由斜井XJ1开拓产生的废石组成，占地面积888m2，现状废石堆积高度0-18m，堆积坡角约30°-40°，边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

废石的堆积沿山坡堆放，堆方量约1023m3，掩盖了原有植被，形成了生态斑块，使排放区的自然景观遭到破坏，造成地面起伏不平，形成了人工地貌。
照片4-13  斜井XJ1废石场

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为有林地，面积888m2。
9、平硐PD3废石场
（1）地质灾害

废石场由平硐PD3开拓产生的废石组成，占地面积3150m2，现状废石堆积高度0-30m，堆积坡角约30°-55°，边坡较稳定，根据调查现状条件下可能发生崩塌、滑坡地质灾害。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

后期矿山仍将利用，未计算废石堆方量，容积为50003，废石沿山坡堆放，掩盖了原有植被，形成了生态斑块。
照片4-14  平硐PD3废石场

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，面积3150m2。
10、PD4及PD5废石场
（1）地质灾害

位于5#办公生活区北侧，主要排放1号矿体南部、1-1、2-3号矿体废石，占地面积400m2。现状废石堆积高度0-25m，堆积坡角约30°-60°，边坡较稳定，根据调查现状条件下可能发生崩塌、滑坡地质灾害。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

废石场后期仍将利用，未计算堆方量，废石的堆积沿山坡堆放，压盖了原有植被，破坏了原有地形地貌景观。
	照片4-15 平硐PD4及PD5废石场一角
	照片4-16  平硐PD6废石场


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，面积2225m2。
11、6#办公生活区废石场
（1）地质灾害

废石场位于6#办公生活区东侧，供水管道紧邻其东侧经过，占地面积400m2。现状废石堆积高度0-5m，堆积坡角约25°-40°，边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

废石场由竖井开拓产生的废石组成，现状竖井已经封堵，周边植被长势良好，废石场地占地面积400m2。堆方量约187m3，废石的堆积沿山坡堆放，掩盖了原有植被，破坏了原有地形地貌景观。
照片4-17  平硐PD6废石场
（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他林地419m2，其他草地60m2。
12、斜井XJ3废石场
（1）地质灾害

废石场位于斜井XJ3工业场地南侧山谷中，废石场由斜井XJ3及风井FJ7、平硐PD7、平硐PD8、平硐PD9开拓产生的废石组成，废石场地占地面积3636m2。现状废石堆积高度0-22m，堆积坡角约25°-40°，边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

风井FJ7原为平硐，现状为回风井，规格为2.2×2.4m，标高954.20m，开拓长度20m，现状场地包括机械设备和供电设备；平硐PD7规格为2.2×2.4m，标高925.00m，开拓长度11m，现状平硐口由木栅栏进行封堵；平硐PD8规格为2.2×2.4m，标高935.50m，开拓长度16m，现状平硐口用于支护的木栅栏已经变形；平硐PD9规格为2.2×2.4m，标高928.90m，开拓长度8m，现状平硐口未封堵。堆方量约23043m3，破坏了原有地形地貌景观。
照片4-18  斜井XJ3废石场

	照片4-19  风井FJ7
	照片4-20  平硐PD7  

	照片4-21  平硐PD8
	照片4-22  平硐PD9


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他草地，面积为3636m2。

13、选矿工业场地
（1）地质灾害

选矿工业场地位于位于矿区（之外）东1.0km的山区，已经形成并投入使用，占地面积54587m2。场地的建设形成多处切坡，边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

选厂日处理矿石量800t，主要包括办公楼、选矿厂、化验室、矿仓等，选矿厂建设时对周围山体进行了切坡，长度约为110m，高度为0-6m，坡角35°-75°；变电站的建设对场地造成了切坡，切坡长度约为26m，高度为0-2.5m，坡角40°-80°；选矿厂大门东侧修建道路时对场地造成了切坡，切坡长度约为30m，高度为0-2.5m，坡角55°-80°，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他草地，面积为7817m2，其他林地9740m2，采矿用地37030m2，面积54587m2。
照片4-23  选矿工业场地选厂

照片4-24  选矿工业场地出入口

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他草地，面积为7817m2，其他林地9740m2，采矿用地37030m2，面积54587m2。

14、尾矿库
（1）地质灾害

尾矿库位于选矿厂北东侧的沟谷内，尾矿库长约350m，宽约150m，北西-南东向延展，形态不规则，占地面积69670m2。边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

尾矿排放工艺为干排，边坡坡度35°-40°。尾矿坝轴线微弧，坝底海拔835m，最大坝长130m，坝高21m，最大坝高35m，坝顶宽约8-12m。堆积坝在843.0m，850.0m各形成一条堆积马道。尾矿库上游设置一挡水坝，挡水坝结构为土石不透水坝，拦洪坝坝顶标高855.00m，最大坝高3.0m，坝顶最小宽度3m，长约26m。拦洪坝东侧接浆砌石矩形排水沟，排水沟深1.1m，宽3.0m，浆砌石断面尺寸0.4m，排水沟总长约278m。

坝体外坡现已种草植树进行护坡，外坡共有横向排水沟三条，纵向排水沟两条，断面尺寸0.4m×0.4m，浆砌石结构，横向排水沟两端与坝肩排水沟相连，总长约255m。建设排水沟对山体进行了切坡，长度共约为327m，高度为0-2m不等，坡角55°-75°。场地的建设破坏了原有地形地貌景观。
照片4-25  尾矿库

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他草地，面积为7817m2，其他林地6747m2，采矿用地62923m2，总面积69670m2。

15、1#办公生活区
（1）地质灾害

位于矿区东北侧，包括有办公室、宿舍、配电室，砖混结构平房，房屋高约3.0m，占地总面积为1008m2。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

场地近乎平坦，无废石废渣堆放，场地建设在原始山体上，场地的建设直接破坏了原生的土地和植被，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为灌木林地，占地面积1008m2。
照片4-26  1#办公生活区

16、2#办公生活区
（1）地质灾害

位于矿区东部，包括有办公室、宿舍、厕所等，东侧房屋已经倾颓，屋顶坍塌，全部为砖混结构平房，房屋高约3.0m，占地总面积为475m2。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

场地近乎平坦，无废石废渣堆放，场地建设在原始山体上，直接破坏了原生的土地和植被，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，占地面积475m2。
照片4-27  2#办公生活区

17、3#办公生活区
（1）地质灾害

位于2#办公生活区南部，二者相聚约80m，包括有办公室、宿舍、配电室，办公室主体为2层楼房结构，房屋高约6.2m，占地总面积为500m2。场地的建设造成切坡，已进行了干砌石护坡，边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

场地近乎平坦，进行了路面硬化，无废石废渣堆放，场地建设在原始山体上，直接破坏了原生的土地和植被。场地的建设破坏了原有地形地貌景观。（照片4-53）。
（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，占地面积500m2。
照片4-28  3#办公生活

18、4#办公生活区
（1）地质灾害

位于1号矿体南端西侧，占地总面积约为2000m2。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

包括有办公室、宿舍、厕所、杂物间，场地内全部为硬化路面，房屋依地势建造，错落有致，全部为砖混结构平房，房屋高约3m，场地内无废石废渣堆放，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。（照片3-37）。

	A  4#办公生活区
	B  4#办公生活区

	照片4-29  4#办公生活区


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，占地面积2000m2。
19、5#办公生活区
（1）地质灾害

位于1号矿体南端西侧，4#办公生活区北东110m处，占地总面积约为175m2。场地的建设造成切坡，切坡位于房屋后侧，长约18m，高约0-4.5m，坡度角为30°-75°。边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

包括有办公室和杂物间，房屋依地势建造，全部为砖混结构平房，房屋高约3m。场地内无废石废渣堆放，场地建设在原始山体上，直接破坏了原生的土地和植被，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为采矿用地，占地面积175m2。
20、6#办公生活区
（1）地质灾害

位于1号矿体南端山顶东侧，占地总面积约为1800m2。根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

包括有办公室和宿舍，西北角为一长宽均为2.5m的厕所，房屋依地势建造，全部为砖混结构平房，房屋高约3m，占地总面积约为1800m2。场地的建设造成切坡，位于房屋西侧，为长约41m，高约1.8-2.5m、坡度角为30°-45°的土体切坡，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。。

（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他林地423m2，其他草地占地面积1377m2。
21、7#办公生活区
（1）地质灾害

位于矿区东南部山坳中，2号矿体南端，占地总面积约为500m2。场地的建设形成了切坡，切坡长度约为26m，高0-2.5m，坡角30°-70°，边坡稳定，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

包括有办公室、变压器、仓库、储水池等，多数房屋屋顶已经坍塌，房屋全部为砖混结构平房，高约3m。场地的建设破坏了原有地形地貌景观。
	照片4-30  5#办公生活区
	照片4-31  6#办公生活区形成的切坡

	A  7#办公生活区供电设备
	B  7#办公生活区值班室

	照片4-32  7#办公生活区


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他草地占地面积500m2。
22、矿区道路
（1）地质灾害

现状矿区道路长1931m，平均宽3m，面积5793 m2，连接矿山各个功能单元所用，根据调查现状条件地质灾害不发育。
（2）含水层

现状场地未揭露含水层，未对含水层的结构产生破坏，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观

部分路段存在切坡，切坡一般高0-1.5m，坡角一般小于75°。其中，用于连接7#办公生活区与6#办公生活区的道路形成了切坡，切坡路段长度约217m，切坡高度0.5-1.5m，坡角15°-70°；用于连接5#临时取土场与钻机平台的道路形成了切坡，切坡路段长度约259m，切坡高度0.5-2m，坡角30°-70°；部分路段的建设未造成切坡，或形成的切坡高度较小，坡角小于10°，如通往2#钻机平台山坡上的部分路段；用于连接尾矿库及选矿厂的部分道路造成了切坡，长度约310m，切坡最高3m，坡角15°-70，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。
	A  连接6#办公生活区道路
	B  7#办公生活区周边矿区道路

	C  2#钻机平台附近矿区道路
	D  无切坡路段

E  无切坡路段

	照片4-33  矿区道路


（4）土地资源

根据土地利用现状图，现状破坏的土地类型为其他林地1404m2，其他草地2106m2。有林地783m2，采矿用地1500m2。
综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。
表4-1  矿山地质环境问题现状说明表
	评估单元
	面积（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层影响
	地形地貌景观影响
	土地资源影响

	选矿工业场地
	54587
	不发育
	未影响
	严重
	其他林地、其他草地、采矿用地

	尾矿库
	69670
	不发育
	未影响
	严重
	其他林地

	PD1工业场地
	4400
	不发育
	未影响
	较严重
	灌木林地、采矿用地

	PD3工业场地
	2425
	不发育
	未影响
	较严重
	其他林地、采矿用地

	PD4及PD5工业场地
	2250
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	XJ1工业场地
	670
	不发育
	未影响
	较严重
	有林地

	XJ3工业场地
	670
	不发育
	未影响
	较严重
	其他林地

	PD1废石场
	4300
	不发育
	未影响
	较严重
	灌木林地、采矿用地

	XJ1废石场
	888
	不发育
	未影响
	较严重
	有林地

	PD3废石场
	3150
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	PD4、PD5废石场
	2225
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	PD6废石场
	400
	不发育
	未影响
	较严重
	其他草地

	6#办公生活区废石场
	479
	不发育
	未影响
	较严重
	其他林地、其他草地

	XJ3废石场
	3636
	不发育
	未影响
	较严重
	其他草地

	FJ1-FJ7
	42
	不发育
	未影响
	较严重
	灌木林地、有林地、

其他林地、其他草地

	1#办公生活区
	1008
	不发育
	未影响
	较严重
	灌木林地

	2#办公生活区
	475
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	3#办公生活区
	500
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	4#办公生活区
	2000
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	5#办公生活区
	175
	不发育
	未影响
	较严重
	采矿用地

	6#办公生活区
	1800
	不发育
	未影响
	较严重
	其他林地、其他草地

	7#办公生活区
	500
	不发育
	未影响
	较严重
	其他草地

	矿区道路
	5793
	不发育
	未影响
	较严重
	有林地、其他林地、

其他草地、采矿用地

	合计
	162043
	--
	--
	--
	--


根据土地利用现状图，矿区土地利用类型包括有林地、灌木林地、其他林地、其他草地、采矿用地等类型。矿业活动影响的区域包括上述单元，总面积162043m2，土地权属为当铺地满族乡碾子沟村、当铺地满族乡石界庄村管辖，具体见表4-2。

表4-2  已损毁土地现状及权属表
	项目
	面积(m2)
	一级地类
	二级地类
	面积(m2)
	土地权属

	单元
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	PD1工业场地
	4400
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	286
	当铺地满族乡石界庄村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	4114
	

	PD3工业场地
	2425
	03
	林地
	0307
	其他林地
	65
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2360
	

	PD4及PD5工业场地
	2250
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2250
	当铺地满族乡碾子沟村

	XJ1工业场地
	670
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	670
	当铺地满族乡石界庄村

	XJ3工业场地
	670
	04
	草地
	0404
	其他草地
	670
	当铺地满族乡碾子沟村

	PD1废石场
	4300
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1012
	当铺地满族乡石界庄村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	3288
	

	XJ1废石场
	888
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	888
	当铺地满族乡石界庄村

	PD3废石场
	3150
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	3150
	当铺地满族乡碾子沟村

	PD4、PD5废石场
	2225
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2225
	当铺地满族乡碾子沟村

	PD6废石场
	400
	04
	草地
	0404
	其他草地
	400
	当铺地满族乡碾子沟村

	6#办公生活区废石场
	479
	03
	林地
	0307
	其他林地
	419
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	60
	

	XJ3废石场
	3636
	04
	草地
	0404
	其他草地
	3636
	当铺地满族乡碾子沟村

	FJ1-FJ7
	42
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	6
	当铺地满族乡石界庄村

	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6
	当铺地满族乡石界庄村

	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6
	当铺地满族乡石界庄村

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	6
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	6
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	6
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	6
	当铺地满族乡碾子沟村

	选矿工业场地
	54587
	04
	草地
	0404
	其他草地
	7817
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	9740
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	37030
	

	尾矿库
	69670
	03
	林地
	0307
	其他林地
	6747
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	62923
	

	1#办公生活区
	1008
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1008
	当铺地满族乡石界庄村

	2#办公生活区
	475
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	475
	当铺地满族乡碾子沟村

	3#办公生活区
	500
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	500
	当铺地满族乡碾子沟村

	4#办公生活区
	2000
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2000
	当铺地满族乡碾子沟村

	5#办公生活区
	175
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	175
	当铺地满族乡碾子沟村

	6#办公生活区
	1800
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1377
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	423
	

	7#办公生活区
	500
	04
	草地
	0404
	其他草地
	500
	当铺地满族乡碾子沟村

	矿区道路
	5793
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	783
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	1404
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2106
	当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1500
	当铺地满族乡碾子沟村

	合计
	162043
	/


二、矿山地质环境问题预测

本年度矿山无采矿活动，无新增建设单元，无开采可能影响的区域，预测本期矿山地质环境与现状保持一致，本年度不会新增损毁的土地。
第五章 矿山地质环境防治工程
一、矿山地质环境治理区的确定
治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据
1、根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

2、治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

3、结合《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，对于《矿山地质环境保护与土地复垦方案》近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。
矿山于2021年编制的《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过5年适用期（2020年10月1日~2025年9月31日），且矿山企业已完成“方案”近期五年设计的全部治理工程。
本矿山2026年度不计划进行采矿活动及基础建设，根据现状及预测评估，矿山现状无“应治、可治场地必须治理”的场地。
综上所述，确定本年度治理措施为对2026年度治理区进行完善治理，对矿区地形地貌景观及土地资源损毁情况进行监测。
二、矿山地质环境治理工程
完善前期治理区

1、1#钻机平台
补植工程：补植种草面积150m2；

管护工程：植被种植初期，土壤肥力较低，故需要增施有机肥提高土壤肥力，施肥3000kg/hm2。共计施肥量40kg。
2、2#钻机平台
补植工程：补植种草面积183m2；

管护工程：植被种植初期，土壤肥力较低，故需要增施有机肥提高土壤肥力，施肥3000kg/hm2。共计施肥量54.9kg。
3、5#临时取土场
补植工程：补植种树面积53株；

管护工程：植被种植初期，土壤肥力较低，故需要增施有机肥提高土壤肥力，施肥3000kg/hm2。共计施肥量53kg。
4、TC1-TC4
补植工程：补植种草面积280m2；

管护工程：植被种植初期，土壤肥力较低，故需要增施有机肥提高土壤肥力，施肥3000kg/hm2。共计施肥量84kg。
表5-1  工程量统计表

	场地名称
	面积
	施肥
	补植种草
	补植种树

	
	m2
	Kg
	m2
	株

	1#钻机平台
	/
	40
	150
	/

	2#钻机平台
	/
	54.9
	183
	/

	5#临时取土场
	/
	53
	/
	53

	TC1-TC4
	/
	84
	280
	/

	合计
	0
	231.90
	613
	53


三、矿山地质环境监测工程

矿山地质环境监测包括地质灾害监测、含水层监测、地形地貌景观监测。监测的主要目的是及掌握地面变形情况、地面塌陷发生情况、地下水水位及水质变化情况等矿山地质环境问题，根据监测结果收集分析数据，总结矿山地质环境问题在时间上和空间上的变化情况以及分布和发生的规律，为实施矿山地质环境有效监管提供基础资料和依据，根据具体问题制定矿山地质环境保护措施。矿山现状处于停产状态，2026年度仍不进行采矿活动，本年度暂不设置对地质灾害监测、地下水水位及水质及水土环境监测工程。
地形地貌景观及土地资源监测
1、监测内容

开采过程中对矿区内地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
2、监测方法

用布设点位的方法观测地面建设工程整体变化难度较大，由于矿区范围过大，尾矿库不断充填尾矿，无法布置测点，且对整个矿山地形地貌景观不能直观反映。根据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015），本方案可用卫星遥感影像监测法监测，遥感数据源地面分辨率应小于2.5m。定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。可根据样表5-2记录监测情况。
表5-2  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：  年   月   日        星期              天气：     

	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	影响破坏程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


3、监测频率：每月1次。

4、监测时限：2026年1月1日至2026年12月31日。
第六章 经费预算
一、经费估算依据
本方案投资估算单价的依据包括地方询价、工程经验和相关行业定额标准。

（1）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建〔2013〕600号）；

（2）松山区材料价格信息（2024年4季度）材料价格市场询价；

（3）其它有关规定和标准。

二、费用计算
（一）矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。

（二）费用构成

该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。

1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

a）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2025年4季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制（具体见定额单价取费表）。

b）措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。

表6-1  措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植物工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。

表6-2  间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》、税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

2、不可预见费

不可预见费以工程施工费、其他费用之和作为计费基数，费率取3%。

3、监测、管护费

1）监测费

根据2020年10月，内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制了《赤峰市碾子沟矿业有限责任公司赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，按照地质灾害监测、含水层监测、地形地貌景观及土地资源监测、水土环境污染监测，以实际监测点数、次数计算监测费用。
2）管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。

三、矿区恢复治理工程总经费预算
经预算，赤峰市碾子沟矿业有限责任公司钼矿2026年度矿山地质环境年度治理费用0.46万元，工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-3  矿山地质环境保护与恢复治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	0.10
	21.74

	二
	监测管护费
	0.36
	78.26

	合计
	0.46
	100.00


表6-4  工程施工费预算总表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合  计

	
	1
	2
	3
	4
	5
	（万元）

	一
	
	植被恢复工程
	
	
	
	0.07 

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	0.0613
	3018.89
	0.02 

	2
	市场询价
	植树
	株
	53
	10.00
	0.05 

	二
	
	辅助工程
	
	
	
	0.03 

	1
	市场询价
	施肥
	100kg
	231.90
	140.00
	0.03 

	总          计
	—
	
	
	0.10 


表6-5  监测费用计算表
	费用名称
	费用（次/元）
	监测次数
	合计（万元）

	监测费
	200
	12
	0.24

	管护费
	600
	2
	0.12

	监测管护费
	--
	--
	0.36




