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一、矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	松山区高三营子硅石白云岩矿

	采矿权人
	赤峰祥海矿业有限公司
	法人代表
	韩四海

	采矿许可证号
	C1504002015097230139663
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2021年9月9日～2023年9月9日
（正在延续）
	发证日期
	2019-03-21

	矿区地址
	赤峰市松山区玉龙大街御园峰会B座1-607号   

	经纬度坐标
	东经118°25′45"～118°27′31"；北纬42°18′01"～42°19′14"。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	石英岩、白云岩
	采矿方式
	露天

	矿区面积
	3.6479km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	    2015年 09月 09 日
	设计生产能力
	30万吨/年

	设计服务年限
	   2015年09月09日至2029年08月09日
	实际生产能力
	未生产

	剩余服务年限
	硅石13.09年、白云岩13.92年
	开采深度
	 1177m至935m标高

	查明资源储量
	10265.8kt
	剩余资源储量
	10265.8kt

	矿区范围
拐点坐标
	序号     X坐标          Y坐标         序号     X坐标          Y坐标

1   4687748.5887  39617833.7528       11  4686138.5862  39618103.7584
2   4687779.5923  39619665.7598       12  4686138.5869  39618376.7597
3   4688274.5933  39619703.7586       13  4686328.5873  39618376.7591
4   4688221.5942  39620253.7608       14  4686328.5863  39617997.7574
5   4687728.5932  39620262.7621       剔除区
6   4687728.5927  39619986.7611       1   4686943.5899  39619140.7603
7   4687438.5921  39619986.7618       2   4687113.5906  39619434.7608
8   4687438.5926  39620267.7628       3   4686987.5905  39619503.7614
9   4686524.5908  39620282.7652       4   4686817.5897  39619209.7609
10   4685995.5861  39618183.7592

	基金计提
	未计提
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	褚萍萍
	手机号
	13848980670

	通讯地址
	赤峰市松山区玉龙大街御园峰会B座1-607号
	邮 编
	024005

	固定电话
	/
	E-mail
	/


二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
（一）方案编制概况

1、2016年5月，中国冶金地质总局山东正元地质勘查院编制了《内蒙古自治区松山区高三营子硅石白云岩矿矿山环境保护与综合治理方案》（以下简称“2016年治理方案”），该方案于2016年12月通过评审，规划年限与方案的适用期自2017年1月1日至2031年12月31日，审查文号：赤矿治字（2016）040号。
2、矿山未编制过分期治理方案。
3、2023年7月，内蒙古汇琳地质勘探工程有限责任公司编制《赤峰祥海矿业有限公司松山区高三营子硅石白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，以下简称《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。规划年限为23年，即自2023年7月1日至2046年6月30日，编制基准期为2023年7月。审查文号：赤矿治字（2023）088号。

4、2024年3月，赤峰祥海矿业有限公司提交了《峰祥海矿业有限公司松山区高三营子硅石白云岩矿矿2025年度矿山地质环境治理计划书》。
5、2025年2月，赤峰祥海矿业有限公司提交了《峰祥海矿业有限公司松山区高三营子硅石白云岩矿矿2025年度矿山地质环境治理计划书》。
（二）治理方案规划的近期治理工程内容

三、本年度矿山生产计划

（一）本年度的主要生产指标计划

本年度矿山没有安排采矿生产计划。

（二）开采范围

未拟设开采范围。

四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状

1、矿山地质环境现状

现状对矿山地质环境造成影响破坏的单元包括：采坑及其渣堆（CK1～CK3、CK11～CK22）、探坑（TK1～TK7）、房舍（1#～4#）、矿区道路。另外，位于高三营子硅石白云岩矿矿区范围内，但不属于其权属的选厂、石料加工厂、炸药库，以及赤峰顺泰矿业有限责任公司柴胡栏子硅石矿渣石堆、赤峰金源矿业有限责任公司柴胡栏子石英岩矿和赤峰金源矿业有限责任公司硅石矿越界开采至高三营子硅石白云岩矿矿区范围内的部分（图4-1）。以下对各单元的矿山地质环境现状从地质灾害、含水层影响与破坏、地形地貌景观影响与破坏、水土环境污染、损毁土地资源五个方面分别进行叙述评价。
（1）采坑及其渣堆（CK1～CK3、CK11～CK22）
矿区内分布规模不等的采坑22个，编号CK1～CK22，其中相对规模最大的是CK15，规模中等的有CK1、CK2、CK5、CK10～CK14、CK16、CK22等，其余规模较小，见照片4-1至照片4-20，各采坑特征见表4-1。

地质灾害：根据调查，各采坑边坡均为基岩体，多数属一坡到底的斜坡面，无高陡外倾危岩体，坡体稳定，未发生过崩塌，受威胁人数少于 10 人，可能造成的直接经济损失小于 100 万元，地质灾害危害小。

含水层影响与破坏：采坑现状未揭露地下含水层，不会导致含水层水位下降，水量减少，未对含水层结构造成破坏。 
地形地貌景观影响与破坏：露天采矿开挖山体，形成大大小小的凹坑或岩石裸露的斜坡面，破坏了地表植被，呈现与周边地形地貌不相协调的生态斑块，改变了原生景观状态，现状CK15对地形地貌景观影响严重，其余采坑影响较严重。见照片4-1至照片4-20。露天采矿排弃的渣石，形成零零散散的堆积体，破坏了地表植被，呈现与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较严重。
水土环境污染：现状采矿活动对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：采坑及其渣堆（CK1～CK22）挖损、压占破坏土地资源利用类型为乔木林地（3289m2）、灌木林地（2987m2）、采矿用地（58705m2）和裸土地（371m2）。
图4-1  矿山现状平面布置图

表4-1    各采坑特征表
	编号
	面积（m2）
	高度（m）
	长度（m）
	坡角（°）
	采矿标高（m）
	位置

	CK1
	2560
	3-30
	115
	43
	967-996
	矿区西部边界

	CK2
	1545
	2-10
	150
	28
	1025-1044
	矿区北西部

	CK3
	510
	1-5
	80
	30
	1040-1051
	

	CK4
	355
	2
	50
	22
	1052-1056
	

	CK5
	1250
	2-14
	150
	45
	1070-1084
	

	CK6
	635
	1-6
	60
	70
	1040-1050
	

	CK7
	240
	1-4
	40
	58
	1041-1055
	

	CK8
	660
	1-4
	45
	45
	1025-1046
	

	CK9
	185
	1-4
	30
	50
	1025-1034
	

	CK10
	1965
	2-20
	70
	80
	999-1020
	矿区中北部

	CK11
	1820
	4-30
	55
	80
	1070-1110
	矿区东部

	CK12
	2215
	5-20
	85
	60
	1016-1037
	

	CK13
	1942
	5-45
	70
	60
	997-1042
	

	CK14
	1770
	15-20
	110
	80
	988-1024
	

	CK15
	13341
	3-45
	420
	40
	1045-1118
	

	CK16
	3547
	6-30
	150
	55
	993-1026
	

	CK17
	220
	1-2
	40
	60
	1180-1184
	矿区北部

	CK18
	750
	1-2
	40
	60
	1217-1119
	矿区北部

	CK19
	680
	1-2
	80
	45
	984-1002
	矿区南西部

	CK20
	415
	1-2
	50
	45
	965-976
	

	CK21
	935
	1-2
	100
	60
	930-958
	

	CK22
	3355
	2-20
	150
	60
	964-930
	


（2）探坑（TK1-TK7）

矿区内遗留探坑7处，集中分布于矿区中部道路两侧的山体上，规模较小，开完凹坑产出的渣石土堆积在坑口边缘，总占地面积3866m2，各探坑特征见表4-2。

表4-2  探坑（TK1～TK7）特征统计表
	编号
	面积（m2）
	长度（m）
	宽度（m）
	深度（m）
	挖方量（m3）

	TK1
	60
	7
	4
	1.5
	42

	TK2
	100
	10
	10
	1-2
	150

	TK3
	80
	22
	/
	1.5
	90

	TK4
	100
	18
	/
	1.2
	/

	TK6
	450
	20
	/
	1.2
	350

	
	
	37
	/
	1
	

	TK5
	270
	20
	/
	1.5
	90

	TK7
	2806
	105
	/
	1.5
	2032

	合计
	3866
	
	
	
	2754


地质灾害：开挖地表形成凹坑，深度小于2m，规模很小，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：未揭露地下含水层，不会导致含水层水位下降，水量减少，未对含水层结构造成破坏。
地形地貌景观影响与破坏：探坑的施工开挖地表，形成凹坑，破坏了地表植被，呈现与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较严重。见照片4-21-26
	照片4-21  TK1
	照片4-22  TK2

	照片4-23  TK3
	照片4-24   左-TK4，右-TK5

	照片4-25   TK6
	照片4-26   TK7


水土环境污染：现状探矿活动对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：挖损破坏土地资源利用类型为乔木林地（2806m2）、其他草地（1060m2）。
（3）房舍（1#-4#）
探矿期间建设了4处房舍，集中分布于矿区南东部，均属独立的建筑平房。
1#房舍位于CK15下坡方向，占地面积1550m2，建设一栋彩钢平房，长18m，高3m，宽5m。场地切坡长40m，高2.5m，坡面近于直立，挖方量100m3。开挖切坡产出的土料堆积在场地边缘。

照片4-27   1#房舍
2#房舍位于矿区南东角，占地面积390m2，仅遗留无顶的砖墙，长15m，高2m，宽4m。场地切坡长20m，高2.5m，坡面近于直立，挖方量50m3。开挖切坡产出的土料堆积在场地边缘。

3#房舍位于2#房舍南部，占地面积400m2，仅遗留无顶的砖墙，长10m，高2m，宽4m。无切坡。

4#房舍紧邻2#房舍，占地面积403m2，遗留一处彩钢房，长20m，高2m，宽4m。无切坡。

照片4-28  2#房舍
照片4-29   4#房舍
地质灾害：场地建设规模很小，周边无高陡切坡，现状地质灾害不发育。

含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：场地建设，破坏了地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较严重。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源及水土环境污染：挖损、压占损毁土地类型为乔木林地（125m2）、其他草地（390m2）、采矿用地（1550m2）、设施农用地（275m2）、物流仓储用地（403m2）。
（4）中融汇森选厂

占地61440m2。场地内建设了混凝土水池，钢结构的选矿厂房，场地内道路已硬化，建构筑无占地面积接近场地面积的80%。北部边缘存在切坡，切坡高2～7m，近于直立。东部见堆积的选矿渣石、土质切坡。目前处于停产状态。
地质灾害：处于山坳地段，场地内建设了混凝土水池，钢结构的选矿厂房，部分地面使用水泥进行了硬化，场地北部边缘存在硬质岩石切坡，高度小于5m，坡面岩体稳定，无外倾危岩体，处于停产状态，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：场地建设规模较大，损毁了地表植被，破坏了原生景观状态，现状对地形地貌景观影响严重
水土环境污染：中融汇森选厂水池池体采用混凝土砌筑，尾砂全部堆存于水池内，无渗漏，未对周边水土环镜造成污染。

损毁土地资源：损毁土地资源利用类型为采矿用地，面积61440m2。

照片4-30  中融汇森选厂

（5）顺泰渣堆

渣石顺坡堆积，曾进行过治理，堆积高度2～15m，坡角30°，面积24800m2。
地质灾害：其北部和西部渣石部分位于高三营子硅石白云岩矿矿区范围内，渣石顺坡堆积，曾进行过治理，堆积高度2～15m，坡角30°，现状地质灾害不发育。

含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：废渣堆积，形成堆积地貌，与周边地形地貌不相协调的生态斑块。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源:压占损毁土地类型为灌木林地（5089m2）、采矿用地（19711m2）。
照片4-31  顺泰渣堆
（6）顺泰探坑
探坑(TK8和TK9)深度小于2m，面积分别为520m2，410m2。

地质灾害：凹坑深度小于2m，规模很小，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：未对含水层造成破坏。

地形地貌景观影响与破坏：探矿工程开挖地表形成凹坑，场地建设破坏了地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块（照片4-32）。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：挖损损毁土地类型为其他草地（416m2）、采矿用地（514m2）。
照片4-32  TK8和 TK9
（7）顺泰取土场

取土场切坡高度小于5m，坡面平整，土体稳定，面积450m2。
地质灾害：切坡高度小于5m，坡面平整，土体稳定，现状地质灾害不发育。

含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：取土开挖地表，形成土体裸露的边坡，与周边地形地貌不协调，对地形地貌景观影响较严重。照片4-33。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：挖损损毁土地类型为灌木林地，总面积450m2。
照片4-33  取土场
（8）金源石料加工厂

石料加工厂位于选厂北东部的山坡处，与选厂之间有连接道路，场地内堆积着石料，石料顺坡逐级堆积，堆高小于5m，坡角30°，堆体稳定，周边无切坡，总占地面积20410m2。
地质灾害：位于缓坡处，目前处于停产状态，石料顺坡逐级堆积，堆体稳定，周边无切坡，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：石料堆积，形成堆积地貌，破坏了地表植被，改变了原生地形地貌景观，呈现与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较严重（照片4-34）。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：损毁土地资源利用类型为其他草地（1075m2）、采矿用地（19335m2）。
照片4-34   金源加工厂
（9）金源炸药库
位于矿区南部选厂和石料加工厂之间，建设了围墙和库房，墙内设置了防爆土堆，占地面积1240m2。
地质灾害：位于缓坡处，建设规模小，周边无切坡，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：场地建设破坏了地表植被，改变了原生地形地貌景观，现状对地形地貌景观影响较轻（照片4-35）。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：损毁土地资源利用类型为采矿用地（1240m2）。
照片4-35  金源炸药库
（10）金源工业场地
金源硅石矿南部的工业场地位于高三营子硅石白云岩矿区内，总面积19850m2。场地内建设了砖混结构平房，渣石集中堆积在场地西部和东部，西部渣石顺坡分两级台阶呈松散自然堆积，堆积高度2～10m，坡角25°。东部渣石堆积高度小于2m，堆积量小于200m3。
地质灾害：位于高三营子硅石白云岩矿矿区范围内的南西部，场地内建设了砖混结构平房，渣石集中堆积在场地西部和东部，西部渣石顺坡分两级台阶呈松散自然堆积，堆积高度2～10m，坡角25°，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏： 

地形地貌景观影响与破坏：渣石堆积，形成堆积地貌，破坏了地表植被，改变了原生地形地貌景观，现状对地形地貌景观影响严重
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源： 损毁土地资源利用类型为旱地（770m2）、采矿用地（19080m2）。
照片4-36 西部金源工业场地
（11）北东部金源露天采场超采区
超采区部分为一个稳定的硬质岩石切坡，坡角73°，开采标高1150-1120m，面积2300m2。
地质灾害：越界部分为一个稳定的硬质岩石切坡，坡角73°，现状地质灾害不发育。

含水层影响与破坏：未破坏含水层。

地形地貌景观影响与破坏：露天采矿开挖山体，形成基岩裸露的临空边坡，破坏了地表植被，改变了原生地形地貌景观，现状对地形地貌景观影响较严重。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源： 损毁土地资源利用类型为乔木林地（1135m2）、采矿用地（1165m2）。
照片4-37  北东部金源超采区
（12）南西部金源露天采场超采区
越界部分为两个稳定的硬质岩石切坡，坡角30°，开采标高950-900m，面积5840m2。赤峰市自然资源局松山分局已下发行政处罚。
地质灾害：越界部分为两个稳定的硬质岩石切坡，坡角30°，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：未破坏含水层。

地形地貌景观影响与破坏：露天采矿开挖山体，形成基岩裸露的临空边坡，破坏了地表植被，改变了原生地形地貌景观，现状对地形地貌景观影响较严重。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：损毁土地资源利用类型为灌木林地（3148m2）、采矿用地（2692m2）。
照片4-38  西部金源超采区
（13）矿区道路
矿区道路连接各工程场地并与乡村道路相接，已开拓矿区道路总长约20000m，路宽3-5m，总占地面积90860m2，大部分道路两侧开挖山体形成切坡，具有切坡路段面积约39560m2，切坡高度一般1.5～2m，部分边坡高3m左右，切坡岩土体裸露，凹凸不平，路面因运输碾压而硬化。
地质灾害：连接以上各场地，部分道路两侧见硬质岩石和土质切坡，切坡高度小于5m，坡面近直立，岩土体稳定，无外倾危岩体，现状地质灾害不发育。
含水层影响与破坏：对含水层无影响。

地形地貌景观影响与破坏：矿区道路的开拓，破坏地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较严重。
水土环境污染：现状对水土环境污染较轻。
损毁土地资源：损毁土地资源利用类型为旱地（424m2）、乔木林地（6427m2）、灌木林地（3796m2）、采矿用地（34343m2）、农村道路（6206m2）、裸土地（24139m2）。
照片4-39  矿区道路（北部CK4-CK9南部）
矿山地质环境影响及评价详见表4-3。

表4-3  矿山地质环境影响现状评估表

	工程场地
	面积(m2)
	现状矿山地质环境影响程度
	地质环境分区

	
	
	地质灾害
	含水层破坏
	地形地貌景观影响
	水土环境污染
	

	
	
	
	
	
	
	

	采坑CK15

及其渣堆
	25536
	较轻
	较轻
	严重
	较轻
	严重区

	中融汇森选厂
	61440
	较轻
	较轻
	严重
	较轻
	

	金源工业场地
	19850
	较轻
	较轻
	严重
	较轻
	

	其余采坑

及其渣堆
	66816
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	较严重区

	探坑（TK1-TK7）
	3866
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	房舍（1#-4#）
	2743
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	顺泰渣堆
	24800
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	顺泰探坑
	930
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	顺泰取土场
	450
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	金源石料加工厂
	20410
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	北东部金源

露天采场超采区
	2300
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	南西部金源

露天采场超采区
	5840
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	矿区道路
	90860
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	

	金源炸药库
	1240
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻区

	评估区其它区域
	3329479
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	

	评估区
	3656560
	/
	/
	/
	/
	/


2、矿山土地利用现状
根据全国第三次土地利用现状调查资料，现状已损毁的土地资源利用类型二级地类主要包括乔木林地、灌木林地、采矿用地、裸土地等，损毁土地总面积327081m2。土地权属松山区初头朗镇柴胡栏子村管辖，界线清晰无争议。对各单元损毁土地情况统计见表4-4。

表4-4  已损毁土地利用类型及权属表
	工程场地
	场地
面积(m2）
	已损毁土地类型
	土地
权属

	
	
	一级地类
	二级地类
	面积(m2）
	

	CK1及其渣堆
	7760
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	382
	松山区初头朗镇柴胡栏子村

	
	
	
	
	0305
	灌木林地
	42
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	7336
	

	CK2及其渣堆
	3375
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	340
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	3035
	

	CK3及其渣堆
	1910
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	50
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1860
	

	CK4
	355
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	355
	

	CK5
	1250
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	945
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	305
	

	CK6
	635
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	30
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	605
	

	CK7
	240
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	25
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	215
	

	CK8
	660
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	15
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	645
	

	CK9
	185
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	68
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	117
	

	CK10
	1965
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	51
	

	
	
	
	
	0305
	灌木林地
	40
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1874
	

	CK11及其渣堆
	4670
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	210
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4394
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	66
	

	CK12及其渣堆
	4045
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	180
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	3865
	

	CK13
	1942
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	150
	

	
	
	06
	工矿用地
	0604
	采矿用地
	1792
	

	CK14
	12425
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	120
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	12305
	

	CK15及其渣堆
	25536
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	2020
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	23516
	

	CK16及其渣堆
	7700
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	7700
	

	CK17及其渣堆
	390
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	390
	

	CK18及其渣堆
	1578
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	35
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1543
	

	CK19及其渣堆
	2010
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	40
	

	
	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	100
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1870
	

	CK20及其渣堆
	2166
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	90
	

	
	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	30
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	2046
	

	CK21及其渣堆
	1395
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	68
	松山区初头朗镇柴胡栏子村

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1327
	

	CK22及其渣堆
	10160
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1800
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	8360
	

	探坑

（TK1和TK7）
	2806
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	2806
	

	探坑（TK2-TK6）
	1060
	04
	草地
	0404
	其它草地
	1060
	

	1#房舍
	1550
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1550
	

	2#房舍
	390
	04
	草地
	0404
	其它草地
	390
	

	3#房舍
	400
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	125
	

	
	
	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	275
	

	4#房舍
	403
	05
	商业服务用地
	0508
	物流仓储用地
	403
	

	中融汇森选厂
	61440
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	61440
	

	顺泰渣堆
	24800
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	5089
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	19711
	

	顺泰探坑
	930
	04
	草地
	0404
	其它草地
	416
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	514
	

	顺泰取土场
	450
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	450
	

	金源石料加工厂
	20410
	04
	草地
	0404
	其它草地
	1075
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	19335
	

	金源炸药库
	1240
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1240
	

	金源工业场地
	19850
	01
	耕地
	0103
	旱地
	770
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	19080
	

	北东部金源

露天采场超采区
	2300
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1135
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1165
	

	南西部金源

露天采场超采区
	5840
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	3148
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	2692
	

	高三营子硅石

白云岩矿矿区道路
	70259
	01
	耕地
	0103
	旱地
	424
	

	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6427
	

	
	
	
	
	0305
	灌木林地
	3796
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	33995
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	6206
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	19411
	

	北东部金源
矿区道路
	3690
	11
	水力及水力设施用地
	1101
	河流水面
	882
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1868
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	940
	

	顺泰矿区道路
	11835
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1335
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	7735
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	2765
	

	选厂至石料加工

厂矿区道路
	5076
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	348
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	4728
	

	合计
	327081
	01
	耕地
	0103
	旱地
	1194
	

	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	13782
	

	
	
	
	
	0305
	灌木林地
	16805
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	2941
	

	
	
	05
	商业服务用地
	0508
	物流仓储用地
	403
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	256378
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	6206
	

	
	
	11
	水力及水力设施用地
	1101
	河流水面
	882
	

	
	
	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	275
	

	
	
	
	
	1206
	裸土地
	28215
	


（二）矿山地质环境问题预测

本年度矿山没有生产计划。不会加剧对现状矿山地质环境破坏和影响。预测本期矿山地质环境问题维持现状，土地损毁情况与现状一致。
五、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、方法
根据矿山地质环境影响现状和预测结果，确定治理区，治理区要与矿业生产相协调，应治、可治的场地必须治理。

2、治理区及土地复垦责任区确定

治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动影响区域。土地复垦责任范围为已损毁和拟损毁的土地以及不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

1、CK11采坑及其渣堆：修坡整形、垫坡、场地覆土、撒播种草。

2、CK12采坑及其渣堆：修坡整形、垫坡、场地覆土、撒播种草。

3、CK13采坑及其渣堆：修坡整形、清运渣石。

4、CK15采坑及其渣堆：清运渣石、垫坡、场地覆土、撒播种草。

5、CK16采坑及其渣堆：修坡整形、垫坡。

6、废弃道路：翻耕、整平、撒播种草。设计工作量详见表5-1。

表5-1  环境治理及复垦工程量统计表

	年度
	工作任务
	防治内容
	单位
	工作量

	2026年度
	CK11采坑及其渣堆
	修坡整形
	m3
	437

	
	
	垫坡
	m3
	3857

	
	
	场地覆土
	m3
	261

	
	
	撒播种草
	m2
	870

	
	CK12采坑及其渣堆
	修坡整形
	m3
	337

	
	
	垫坡
	m3
	1837

	
	
	场地覆土
	m3
	306

	
	
	撒播种草
	m2
	1020

	
	CK13采坑及其渣堆
	修坡整形
	m3
	583

	
	
	清运渣石
	m3
	583

	
	CK14采坑及其渣堆
	修坡整形
	m3
	531

	
	
	清运渣石
	m3
	531

	
	
	场地覆土
	m3
	3196

	
	
	撒播种草
	m2
	10655

	
	CK15采坑及其渣堆
	清运渣石
	m3
	6550

	
	
	垫坡
	m3
	210

	
	
	场地覆土
	m3
	1197

	
	
	撒播种草
	m2
	3990

	
	CK16采坑及其渣堆
	修坡整形
	m3
	1064

	
	
	垫坡
	m3
	3255

	
	监测工程
	土地损毁监测
	次
	1

	
	
	土壤质量监测
	点次
	2

	
	
	复垦植被监测
	次
	2


（三）矿山地质环境及土地复垦监测工程
本年度矿山没有采矿生产计划，本年度矿山重点监测的对象为地形地貌景观及土地复垦监测。

1、地形地貌景观及土地资源监测
（1）监测内容
开采过程中对评估区内地形地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
（2）监测方法
采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，沿各场地路线长2km。对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对破坏的土地类型进行实地调查，将历次照片进行对比分析，掌握地形地貌变化情况，并采取必要的处理措施。
（3）监测频率
每年对场地占用及损毁情况进行一次仪器测量并拍照摄像。
（4）监测时限
自2026年1月1日至2026年12月31日。
监测记录表见表5-2。

表5-2  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：  年  月  日   星期                                         天气：
	监测单元
	

	监测

内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


2、土地复垦监测及管护
（1）监测措施
土地复垦监测主要有土地损毁监测与土地复垦效果监测，具体监测措施如下。
1）土地损毁监测
在矿山建设生产过程中，根据具体情况选取合理的土地损毁监测指标，采用实地勘测、现场测量等方法，并结合 GPS、全站仪等测量技术，对挖损和压占的土地进行监测。监测过程中，对损毁面积、损毁地类、土壤等变化情况进行、监测，应重点对露天采场、废石场、工业场地、矿石加工厂等采矿活动频繁区周边进行监测。土地损毁监测的对象是评估区全域范围，监测时间与矿山服务年限一致，按照每年监测 1 次的频率，监测 23年，共监测 23次，监测面积为评估区面积。 

 2）复垦效果监测
土壤质量监测：监测对象为所有损毁土地土壤，主要监测土壤的指标有土壤有机质、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、pH 值、有效磷及全氮含量等。为保障土地复垦落实到位，切实确保土地质量达到土地复垦要求，在复垦过程及管护期对复垦土地地形坡度、有效土层厚度、土壤容重、PH 值、有机质含量、重金属含量等进行监测。
监测方法以《土地复垦技术标准》为准，在废石场各布设 1个监测点，监测点位置与水土环境污染监测点位置相同，监测频率为每年 1 次。

复垦植被监测：复垦为草地及林地植被监测内容包括植物长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、产量（生长量）。监测方法为样方随机调查法，有矿方出资雇佣专职人员（或当地村民）进行监测。监测频率为2次/年。
（2）管护措施
1）管护工程设计

管护主要采取补充种植措施、灌溉措施。为了保证复垦植被的成活率，对成活率较低区域，综合分析原因，因地制宜开展补植工程。灌溉时掌握适时适量原则，遇枯水年份应及时补水，可有效防治水土流失，保证植被成活率以便达到预期的设计效果。 
复垦后要及时浇水，项目区夏秋季降雨较多，能够满足植被正常生长，第二年对植被成活率低处进行补植。 
复垦植被出现缺素症状时，根据缺素症状及时进行追肥。可适当使用少量的化肥，以提高土壤肥力，以提高农作物的成活率和生长速度。 
每年 2 次。
2）管护措施
病虫害：对于病虫害的发生，可采用一定的生物及仿生制剂、化学药剂、人 工物理方法来防治病虫害。根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。当杂草种子高出主草丛 时，人工拔除。
防冻：对于多年生、二年生或越年生草种来说，冬季的低温是一个逆境，如 果管护不当，有可能发生冻害而不能安全越冬返青，或影响第二年的产草量。因此， 须重视越冬与返青期管护，尤其是初建草地。

浇水：每年春、秋两季浇水，以提高林草木的成活率和生长速度。对复垦后 的土地加强浇水，及时进行浇水，每年 2 次。
六、经费估算
（一）投资估算的依据
1、矿山地质环境保护与恢复治理方案的实物工作量及相关图件及说明；
2、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）；
3、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整我区最低工资标准和非全日制工作小时最低工资标准的通知》（内政办发[2011]106号）；
4、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》及相关配套文件；
5、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建[2013]600号）；
6、赤峰市及松山区材料价格信息（2025年2季度）及材料价格市场询价。
（二）费用计算
项目的投资为动态投资，其投资的总额由静态投资和价差预备费组成。价差预备费是在方案编制年至矿山闭坑年期间，由于材料价格变化可能产生治理费用上浮而预留的费用。具体计费标准如下：

（一）静态投资
静态投资包括工程施工费、其他费用、不可预见费和监测管护费用组成。其中工程施工费包括直接费、间接费、利润、税金。各部分预算内容构成如下：
1、工程施工费

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。

（1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，松山区工资标准地区类别为二类区：甲类工94.15元/工日，乙类工69.11元/工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格松山区2025年2季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制。

②措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费，本项目不计夜间施工增加费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据财政厅、原国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。

表6-1  措施费费率表

	序号
	工程类别
	临时设施
费率（%）
	冬雨季施工
增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工
措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0
	0.7
	0.2
	3.6

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0
	0.7
	0.2
	3.6

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0
	0.7
	0.2
	3.6

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0
	0.7
	0.2
	4.6

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0
	0.7
	0.2
	3.6

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0
	0.7
	0.2
	3.6


（2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。

表6-2  间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


（3）利润

2、监测管护费

监测管护费=监测费+管护费

（1）监测费

包括地质灾害、水质、水位、水量、地貌景观、土地资源等监测费等。本方案将监测费用单独列出。各项监测措施取费标准详见表6-3。

表6-3  监测取费标准参考表
	类别
	监测项目
	频率
	单价（元）

	矿山地质环境
监测工程
	地质灾害监测
	点次
	100

	
	地形地貌景观
	次
	2500

	
	水土环境污染监测
	点次
	900


（2）复垦监测和管护费

复垦监测：本方案复垦效果监测主要土地损毁监测、土壤质量监测、植被恢复效果监测。其中：土地损毁监测主要采用人工巡查监测，对评估区范围内进行区域监测，平均估算为 150 元/次；土壤质量监测共布设 2 处监测点，考虑人工、采样设施，监测以监测点计，监测平均估算为 600 元/点次，复垦植被监测对评估区范围内复垦区域监测，1000 元/点次。详见表6-4。

表6-4  复垦监测单价表
	类别
	监测项目
	频率
	单价（元）

	监测工程
	土地损毁监测
	次
	150

	
	土壤质量监测
	点次
	600

	
	复垦植被监测
	点次
	1000


管护费：管护费是对复垦区域土地植被进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。每年管护 2 次。根据矿山以往管护产生的费用，本方案管护单价按 800元/hm2。

（三）经费预算结果

经估算，2025年度松山区高三营子硅石白云岩矿矿山地质环境治理费用为16.33万元（表6-5）。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果详见下表6-6至表6-10。

表6-5    管护费预算表

	费用名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合计（万元）

	管护费
	hm2
	0.8954
	800
	0.07


表6-6    监测费预算表

	监测项目
	工程量（点次）
	单价（元）
	小计（万元）

	土地损毁监测
	1
	150
	0.02

	土壤质量监测
	2
	600
	0.12

	复垦植被监测
	2
	1000
	0.20

	合计
	0.34


表6-7    矿山地质环境治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	15.92
	97.49

	二
	监测费
	0.34
	2.08

	三
	管护费
	0.07
	0.43

	总    计
	16.33
	100.00 


表6-8    工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额
（万元）
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	土方工程
	4.22
	26.51

	2
	石方工程
	11.50
	72.24

	5
	植被恢复工程
	0.20
	1.25

	总   计
	15.92
	100.00


表6-9    工程施工费预算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合  计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（万元）

	一
	
	土方工程
	
	
	
	4.22 

	1
	10195
	覆土
	100m3
	49.60
	851.35
	4.22 

	二
	
	石方工程
	
	
	
	11.50 

	1
	20277
	清运 
	100m3
	76.64
	1125.91
	8.63 

	2
	20272
	垫坡
	100m3
	14.95
	690.31
	1.03 

	3
	20230
	修坡整形
	100m3
	29.52
	622.74 
	1.84 

	四
	
	植被恢复工程
	
	
	
	0.20 

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	1.6535
	1225.21
	0.20 

	总    计
	—
	—
	
	15.92 


表6-10    台班定额取费表

	定额

编号
	设备名称
	单位
	台班费
	其中
	人工
(工日)
	风(m3)
	电
(kw.h)
	柴油
(kg)
	汽油
(kg)
	水
(m3)

	
	
	
	
	第一类费用
	第二类费用
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	折旧费
	修理及替换设备费
	安装
拆卸费
	人工费
	动力燃料费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1010
	装载机2m3
	台班
	914.68 
	152.55 
	114.83 
	
	188.30 
	459.00 
	2
	
	
	102
	
	

	1013
	推土机59kw
	台班
	461.76 
	33.52
	40.42
	1.52
	188.30 
	198.00 
	2
	
	
	44.0 
	
	

	1014
	推土机74kw
	台班
	643.29 
	92.39 
	110.92 
	4.18 
	188.30 
	247.50 
	2
	
	
	55
	
	

	1021
	履带拖拉机59kw
	台班
	534.20 
	43.45 
	52.13 
	2.82 
	188.30 
	247.50 
	2
	
	
	55
	
	

	1041
	风钻
	台班
	177.14 
	1.78 
	6.21 
	
	
	
	
	795
	
	
	
	1.1

	1046
	修钎设备
	台班
	517.11
	包括锻修磨机费用为423.03
	包括人工燃料淬火材料94.08

	1049
	三铧犁
	台班
	11.37 
	3.10 
	8.27 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4004
	载重汽车5t
	台班
	332.88 
	37.01 
	51.72 
	
	
	
	1
	
	
	
	30
	

	4011
	自卸汽车5t
	台班
	399.97 
	66.15
	33.1
	0
	125.22 
	175.50 
	1.33
	
	
	39.0 
	
	


